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A katalógusról
A Mitsubishi Electric Europe B.V. folyamatosan dolgozik termé-
kei továbbfejlesztésén és jobbá tételén.  A jelen dokumentum-
ban található leírások, illusztrációk, rajzok és specifikációk ki-
zárólag általános adatokat tartalmaznak és semmiképpen sem 
tekinthetők szerződés tárgyának.  A vállalat fenntartja magának 
a jogot, hogy tetszőleges időpontban, előzetes bejelentés vagy 
nyilvános közzététel nélkül az árakat vagy műszaki adatokat 
módosítsa, illetve az itt leírt berendezéseket kínálatából eltávo-
lítsa vagy azokat másokkal helyettesítse. 

Az összes eszköz ábrái a színre vonatkozóan nem kötelező 
érvényűek, mivel a nyomtatásban ez nem jeleníthető meg va-
lósághűen. 

Az összes árucikk szállítása a Mitsubishi Electric B.V. általános 
értékesítési feltételei alapján történik, melyet kérésére megkül-
dünk Önnek.  

A jelen nyomdai termék Németországban került legyártásra kör-
nyezetkímélő anyagok és gyártási eljárások alkalmazása mellett. 

Rólunk
Épületek millióiban biztosítják a Mitsubishi Electric klímarend-
szerei a hűtést, fűtést és szűrést, legyen szó akár lakóépüle-
tekről, akár üzleti célra használt helyiségekről. A legmodernebb 
inverter technologianak és az ózon-semleges R410A hűtőfo-
lyadék használatának köszönhetően maximális energiahaté-
konyság és optimális klímakomfort biztosítható. A rendszer 
nagyfokú rugalmasságának köszönhetően egyszerűen kiala-
kíthatók személyre szabott megoldások, akár hosszú vezeté-
kekkel, könnyen szerelhető beltéri egységekkel és intelligens 
vezérlőkkel.

Természetes fűtés hőszivattyúval
A fosszilis üzemanyagok korlátozott rendelkezésre állása, és az 
emiatt emelkedő olaj- és gázárak megújuló energiaforrásokon 
alapuló, alternatív fűtési megoldásokat tesznek szükségessé. A 

Mitsubishi Electric az egyedülálló Zubadan-technológiával már 
ma elérhetővé teszi a holnap fűtését. A rendkívül hatékony le-
vegő-/víz-hőszivattyúk környezetkímélő, biztonságos és fejlett 
fűtési megoldást kínálnak.

Első osztályú szervizszolgáltatások
Elkötelezettek vagyunk a legkiválóbb termékek mellett. Ez 
azonban kevés számunkra. A szervizszolgáltatások terén is 
első osztályúak akarunk lenni, mivel célunk a közös siker. A 
Mitsubishi Electric partnerei és ügyfelei részére a Mitsubishi 
Electric teljes körű szolgáltatási kínálatot biztosít, melyet folya-
matosan bővítünk. Ilyenek: 
• kiterjedt tervezési és szervizelési kézikönyvek,
• kiírási szövegek különböző fájlformátumokban,
• hasznos kialakítási szoftver,
• gyakorlatorientált képzési ajánlatok,
• helyszíni műszaki támogatás,
• nagy forgalmat generáló reklámtámogatás és még sok egyéb.
A Mitsubishi Electric így gondoskodik a sikeres együttműkö-
désről és a „jó üzleti klímáról“.

Aktív környezetvédelem: 2021-es Környezetvédelmi Vízi-
ónk
A klímavédelem világszerte központi téma, mely döntően be-
folyásolja jövőnket. 

A CO2-kibocsátás fejlett technikákkal történő csökkentésével 
és energia hatekony termékeivel a Mitsubishi Electric e terü-
leten nagy hagyományokkal rendelkezik, melyet 2021-es Kör-
nyezetvédelmi Víziójával visz tovább a jövőbe.  Ennek kereté-
ben elköteleződtünk a hosszú távú klímavédelem mellett, és 
célunk, hogy 2021-ig globálisan 30 %-kal csökkentsük a CO2-
kibocsátást azáltal, hogy a gyártás, a termékhasználat és az 
újrahasznosítás révén kíméletesen bánunk a természeti erőfor-
rásokkal. Természetesen nem állunk meg itt, hanem a jövőben 
is az innovatív termékek fejlesztésének szenteljük magunkat – a 
környezet védelme érdekében.

Kellemes klíma egy világmárkával

Az Eco Changes a Mitsubishi Electric Csoport környezetvédelmi 
nyilatkozata, melyben kifejezésre juttatjuk a környezetmenedzsmenttel 
kapcsolatos álláspontunkat. Sokrétű üzleti tevékenységével a Mitsubishi 
Electric hozzájárul egy ökológiai szemléletű társadalom létrejöttéhez.



Tartalom

Általános termékinformációk
Előnyök és alkalmazási területek 04
Jelmagyarázatok 06
Új információk a sorozathoz 11

Single split inverter
Beltéri egységek áttekintése 12
Kültéri készülékek áttekintése 13
A Deluxe oldalfali készülékek bemutatása 14
Új Premium Dizájn oldalfali készülékek 18
Kompakt oldalfali készülékek 22
Standard oldalfali készülékek 26
Az új MFZ-KJ padlón álló készülék bemutatása	 28
1-utas mennyezeti kazetták 32
4-utas mennyezeti kazetták 34
Légcsatornázható egységek 36

Multi split inverter kültéri készülékek
Kombinációk áttekintése 38
MXZ beltéri egységek 40
Hűtőfolyadék töltőmennyiségek 46
Elektromos kapcsolási rajzok 47
Opcionális csatlakozófelületek 48
Vezérlőrendszerek áttekintése 49
MELCloud (WiFi-adapter) 50

Keretfeltételek, típusmagyarázat 51

M-sorozat / 03



Előnyök és alkalmazási területek

PAC-YT52CRA PAR-31MAA

Multi split rendszerváltozat

Optimális környezetet biztosító helyiség klimatizáló beren-
dezések
Az M-sorozat kisebb helyiségek nagyon energiatakarékos 
hűtését vagy fűtését biztosítja. A fejlett rendszerek single és 
multi split megoldásként is alkalmazhatók lakóhelyiségekben, 
kisebb irodákban vagy praxisokban, és mindenhol lenyűgö-
ző, feltűnésmentes teljesítményt nyújtanak: kompakt méretek, 
szolid dizájn és csendes működés segít abban, hogy a kelle-
mes klíma kerüljön előtérbe.

Rendszerváltozatok
• 1,5 kW-tól 15,5 kW-ig terjedő hűtési és hűtési/fűtési teljesít-

mény.
• Single split vagy multi split elrendezés 2-től 8-ig terjedő beltéri

egységgel.
• Könnyen beépíthető mennyezeti, mennyezet alatti,

légcsatornázható, oldalfali és szekrény kivitelű berendezések.
• Energiatakarékos kültéri egységek inverteres hőszivattyú-

funkcióval
• Feszültségellátás 230 V, 1 fázis, 50 Hz

PAR 31MAA  és PAC YT52CRA tip. kábeles távirányítók.
Az  M-sorozat összes készüléke kábeles távirányítással  is 
működik (a készüléktípusoknak megfelelően különböző csat-
lakoztató adapterekre van szükség). Két távirányító közül lehet 
választani, a PAC YT52CRA kompakt típus és a Deluxe Remote 
PAR 31MAA típus a  kényelmes heti időbeállító funkciójával. 
Mindkét távirányító háttérvilágítással rendelkező folyadékkris-
tályos kijelzővel van ellátva, és meggyőző a könnyű kezelhe-
tőségük.

Az előnyök első pillantásra

Formatervezés
• Minden beltéri egység hófehér színű (nagyjából RAL 9010). A

oldalfali berendezéseket a korszerű flat-panel-design szerint
alakítottuk ki.

Csendes működés
• A zajoptimalizált beltéri egységek működés közben alig hall-

hatók.
• Az MSZ-FH25/35 VE jelű oldalfali készülékek alvó üzemmód-

ban csak 20 dB (A) értékkel dolgoznak, és enyhe légárammal
gondoskodnak az éjszakai nyugalomról.

Nagyfokú energiahatékonyság
• Energiatakarékos inverter technológia Az inverter-rendszerek

rendkívül gazdaságosan működnek a fokozatmentes teljesít-
mény beállításnak köszönhetően. Pontosan azt a hűtési/fűté-
si teljesítményt bocsátanak rendelkezésre, amelyre szükség
van.

• Az energiatakarékos gördülő dugattyús kompresszorok mini-
mális zaj- és rezgéskibocsátásukkal nyerik el a felhasználók
bizalmát.

Helyiségklíma-készülékekre vonatkozó minőségi védjegy
A német Épületklíma-szakmai Szövetség (Fachverband 
Gebäude-Klima e.V.,FGK) a Mitsubishi Electric minden hőszi-
vattyú-funkciós split klímáját a lakossági-készülékek új minő-
ségi védjegyével tüntette ki. A kitüntetés legfontosabb szem-
pontjai közé tartozik többek között:
• Nagy energiahatékonyság – csak inverteres készülékek kap-

ják ezt a minőségi védjegyet
• Pótalkatrészek két munkanapon belüli garantált elérhetősé-

ge, legalább tíz évre biztosított pótalkatrész-ellátás
• Átfogó képzési szolgáltatások, tervezők támogatása és teljes

körű dokumentáció
• A katalógusok műszaki adatainak garantált betartása, EN

14511 szerinti teljesítményadatok
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Quick Clean Set

M-sorozatú kültéri egység SUZ Mr. Slim mennyezeti kazetta PLA

Alkalmazás műszaki helyiségekben
• A helyiség klimatizáló berendezések műszaki helyiségekben

történő használata különös odafigyelést igényel a tervezés
során. A műszaki helyiségekben az érzékelt teljesítmény be-
állítására van szükség. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a klímabe-
rendezéseket érzékelt hűtési teljesítményük, és nem az össz-
hűtési teljesítményük alapján kell megtervezni, ahogyan az a
jelen katalógusban látható. Az érzékelt hűtési teljesítmények
megtalálhatók a tervezési kézikönyveinkben. Kérjük, vegye
figyelembe a hűtési üzemmódra vonatkozó alkalmazási ha-
tárértékeket.

Könnyű beépítés és utólagos beszerelés
• A bel- és kültéri egységek kompakt méretei könnyű beszere-

lést tesznek lehetővé.
• Az multi split inverter egységek bármikor be- és kiszerelhetők

utólagosan is. Alapvetően legalább két beltéri egység szük-
séges, melyeket egy későbbi időpontban akár nyolc beltéri
egységgel is ki lehet egészíteni.

Határtalan kombinációs lehetőségek
Kényelmesebb lakáskörülményeket szeretne teremteni, 
vagy a munkakörnyezetet kívánja jobbá tenni egy helyiség 
klimatizálása révén? A Mitsubishi Electric kiterjedt légkondici-
onáló választékával könnyen megoldható feladat. Az M-sorozat 
és a Mr. Slim sorozat olyan rugalmas klímarendszereket bizto-
sít, melyek kifejlesztése során három tényező állt a középpont-
ban: érezhetően kellemes klíma, takarékos energiafelhasználás 
és maximálisan rugalmas tervezés és telepítés.

Az új A-Control vezérlés minden M-sorozatú inverterben és Mr. 
Slim készülékben kiterjedt, típuson túlnyúló kombinációs lehe-
tőségeket biztosít. Az M-sorozat kültéri készülékeit összeköt-
heti a Mr. Slim sorozat beltéri egységeivel, így mindkét sorozat 
előnyeit ki tudja használni. A Mr. Slim modellek leírását a Mr. 
Slim termékkatalógus tartalmazza. 

Egyszerű tisztítás és ápolás

Quick Clean Set
Az opcionális Quick Clean Set révén még egyszerübbé válik a 
tisztítás, ab hőcserélő egyszerüen egy porszívóval takarítható.

Egészséges szobaklíma higiéniai ellenőrző jellel
A Mitsubishi Electric M-sorozata 2004 óta rendelkezik a füg-
getlen higiéniai intézet ellenőrzést igazoló bizonyítványával. Az 
MSZ-GE, MSZ-FD és SLZ-KA sorozatú beltéri egységek és az 
ugyanilyen típusú utódmodellek megfelelnek a VDI 6022 1. és 
3. lap irányelveinek – a gondtalan klíma érdekében.
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Certified Quality

ErP EcoDesign
Shaping the future

Az európai Ecodesign irányelv célja energiatakarékos termékek 
vagy röviden: ErP (Energy-related Products) környezetbarát 
módon történő létrehozása. Ezen irányelv szigorú energiaha-
tékonysági elvárásai a CO2-kibocsátás és az energiafelhasz-
nálás 20 %-os csökkentését írják elő 2020-ig. Ennek alapján 
a termékeket különböző kategóriák szerint osztályozzák és új 
energiahatékonysági osztályokba sorolják be. 

2013. január 1-től hatályos az (EU) 206/2012 végrehajtási utasí-
tás, amely a 2009/125 EK jelű ErP-irányelvet a legfeljebb 12 kW 
hűtőkapacitású helyiségklíma-készülékekre vonatkozóan a 
gyakorlatba átülteti. 2014 január 1-től a hűtő- és fűtőberende-
zésekkel szemben támasztott követelmények újból szigorod-
tak: az elvárt SEER érték 4,6/4,3*, az SCOP érték pedig 3,8. 

Rendkívül energiatakarékos M-sorozatú invertereink kielégítik 
az új ErP-irányelv előírásait és „ErP ready“ jelöléssel vannak 
ellátva. Alakítsa a jövőt tevékenyen velünk együtt, az energia-
takarékos és jövőbemutató klímarendszerek kiválasztásával. 

ErP Ecodesign
Az ErP Irányelv szem előtt tartása

Energiatakarékos inverter technológia

A split készülékek minőségi védjegye

Az inverter rendszerek abszolút gazdaságosan működnek a foko-
zatmentes teljesítmény beállításnak köszönhetően. Pontosan azt 
a hűtési/fűtési teljesítményt bocsátanak rendelkezésre, amelyre 
szükség van.

A Mitsubishi Electric az épületklíma-szakmai szövetségtől meg-
kapta a helyiségklímák új minőségi védjegyét. Az új védjegy 
célja, hogy jobb átláthatóságot biztosítson az épületklíma-stan-
dardok megítélése során, és támogassa a végfelhasználókat a 
minőségi és modern split klímaberendezések kiválasztásánál.

Funkciók: technika

Jelmagyarázat

*6 – 12 kW
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Az M-sorozat minden inverter rendszere rendelkezik a Mitsu-
bishi Electric Replace technológiájával, mely lehetővé teszi a 
meglévő R22- és R407C csővezetékek további alkalmazását. 

Amennyiben a meglévő, régi berendezést egy modern, R410A 
rendszerre cserélik, akkor nincs szükség a csővezetékek kiöb-
lítésére, sem pedig körülményes átépítésre. Az épületbe már 
beépített csővezeték tovább használható, mindössze a bel- és 
kültéri egységeket kell kicserélni. A szárazépítés, tűzvédelem, 
oldalfali és mennyezeti átvezetés költségei szintén megtaka-
ríthatóak. 

Ezáltal a telepítés költség- és időigénye minimálisra csökken. 
Az új klímaberendezés beruházása a nagyfokú gazdaságos-
ságnak és a jelentős energia-megtakarítási potenciálnak kö-
szönhetően igen rövid idő alatt megtérül.

A Mitsubishi Electric egy speciális hűtőfolyadék-olajat fejlesz-
tett ki HAB-olaj néven (Hard Alkyl Benzene), amely biztosítja a 
kompresszor optimális kenését – a régi R22-es berendezések 
ásványi olajai vagy az R407C-berendezések észter-olajai által 
okozott szennyeződések ellenére is. Az M-sorozatú inverterek 
ezt a speciális hűtőgépolajat használják, melyre rendkívüli kémiai 
ellenálló képesség jellemző. A megmaradt R22- és ásványiolaj-

maradványok miatti savképződés kizárt. A HAB-olaj tulajdon-
ságai igen hasonlatosak az ásványi olajéhoz. A megmaradt ás-
ványi olajat a HAB-olaj felveszi, azonban nem csökken a kenési 
képessége. A csővezetékek mellett a beltéri egység és a kültéri 
készülék közötti vezérlő vezetékek is használhatók.** 

A fejlett inverter-technológiás R410A-klímarendszerre történő 
átállás a törvényi előírások figyelembevételével, a CO2 kibo-
csátás csökkentése mellett történik. Az üzemeltető egy ener-
giatakarékos, számos előnnyel rendelkező berendezést kap, 
mint például a korszerű formaterv, a csendes és biztonságos 
működés, valamint a kiterjedt funkcionalitás. Amennyiben pél-
dául tíz éves, non-inverteres berendezéseket cserélnek ki új 
berendezésekre, akkor az üzemeltetés költségei felezhetőek. A 
hagyományos fűtés helyett az átmeneti időszakokban költség-
takarékosabban lehet fűteni az új klímarendszer segítségével. 
A több single split rendszerből álló megoldások egyszerűen le-
cserélhetők egy MXZ multi split berendezésre – így több kültéri 
egységből egy kültéri egység lesz.

+ 35 %

2,78

5,15

3,76

+ 85 % + 58 %

+ 15 %

3,33
3,83

5,25

FűtőüzemHűtőüzem

* A meglévő csőkeresztmetszetek és az új berendezések kompatibilitásával kapcsolatos információkat az
M-sorozat tervdokumentációja tartalmazza.

**	Vegye figyelembe ezzel kapcsolatosan az M-sorozat tervdokumentációt.

A régi R22 vagy R407C-készülékek egyszerűen 
lecserélhetők a Replace technológia révén

2,5 kW-tal

+ 77 %

+ 45 %

Jelmagyarázat

3,1

4,5

5,5

A Replace technológia minden inverteres kültéri készüléknek 
részét képezi – így a régi, R22-es vagy R407C-s klímaberen-
dezések egyszerűen és költségtakarékosan lecserélhetők.

Oldalfali berendezések 
EER-jének összehasonlítása

Oldalfali berendezések 
COP-jének összehasonlítása

Oldalfali berendezések  
maximális fűtési teljesítmények 
összehasonlítása

Non-
inverter
MSH-09NV
Gyártási év 
1999

Non-
inverter
MSH-09NV
Gyártási év 
1999

Standard
Inverter 
MSZ-GC25
Gyártási év 
2006

Standard
Inverter 
MSZ-GC25
Gyártási év 
2006

Deluxe 
Inverter 
MSZ-FH25
Gyártási év 
2014

Deluxe 
Inverter 
MSZ-FH25
Gyártási év 
2014

Non-
inverter
MSH-09NV
Gyártási év 
1999

Standard
Inverter 
MSZ-GC25
Gyártási év 
2006

Deluxe 
Inverter 
MSZ-FH25
Gyártási év 
2014

Funkciók: Replace technológia

M-sorozat / 07



Fresh-air 
intake

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

VRF LEV-Kit

Auto Restart

Pre-charged

R 410 A

Drain Lift Up

Jelmagyarázat

Funkciók: beszerelés / karbantartás

Friss levegő csatlakozás

Hőszivattyús üzemeltetés

Visszakapcsolás áramkimaradás után

Előfeltöltés R410A-val

LEV-készlet bekötése a City Multi-rendszerekbe

A sztenderd csatlakozással friss külső levegő juttatható a helyi-
ségbe. A levegő mennyisége akár az adott készülék névleges 
levegő mennyiségének 10%-a is lehet. A külső levegő bejutta-
tásához támogató ventilátor szükséges.

A hőszivattyú funkció lehetővé teszi a helyiségek energiataka-
rékos fűtését. A nagy hatásfok még alacsony hőmérséklet ese-
tén is csekély energiafogyasztást biztosít. Sok esetben lehet-
séges a hagyományos fűtésrendszerek hőszivattyúkkal történő 
helyettesítése.

Az egyszerű beszerelés biztosítása érdekében a kültéri készü-
lékeket akár 30 m-es vezetékhosszra (készülékfüggő) hűtőfo-
lyadék feltöltéssel látták el.

Az új LEV-készlet lehetővé teszi M-sorozatú beltéri készülé-
keknek a City Multi-berendezésekhez való csatlakoztatását. A 
LEV-készlettel a beltéri készülékek külső elektronikus tágulási 
szelepet kapnak, amely a City Multi-berendezésekkel való üze-
meltetéshez szükséges.

Kondenzvíz szivattyú

Az ezzel a szimbólummal ellátott berendezések alapfelszereltség-
ként tartalmazzák a kondenzvíz szivattyút, mely lehetővé teszi a 
kondenzvíz egyszerű elvezetését. A szállítási magasság függ a 
beltéri egység típusától.

City Multi kültéri egység

City Multi beltéri egység

MSF-EF sorozat MSZ-SF sorozat

LEV-készlet LEV-készlet

Téli szabályozás

Az integrált téli szabályzással alacsony külső hőmérséklet ese-
tén is lehetséges a hűtési üzem. A kültéri készülék ventiláto-
rának sebessége automatikusan csökken, így stabil marad a 
kondenzációs nyomás. Ha a kültéri egység erős szélnek van 
kitéve, akkor tartozékként kapható szélvédő lemez felszerelése 
szükséges.

A készülékek a feszültség visszakapcsolásakor automatikusan 
az utoljára kiválasztott beállításhoz térnek vissza. Ezáltal nagy-
fokú üzembiztosság szavatolható.
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Wired 
Remote Control

Kábeles távvezérlés csatlakoztatható

A készülékeket egy porton (MAC-397IF-E) keresztül kábe-
les távvezérléssel lehet felszerelni. Rendelkezésre áll a PAC-
YT52CRA kompakt távvezérlés és a PAR-31MAA Deluxe táv-
vezérlés kényelmes heti időzító funkcióval.

Econo Cool

ON/OFF

Weekly

7

Low-heating
Set Point

10 °C

I SAVE

Silent

Econo cool nélkül Econo cool a

Külső hőmérséklet 35 °C 35 °C

Beállított kell-érték 25 °C 27 °C

Érzékelt hőmérséklet 30 °C 29,3 °C

Jelmagyarázat

Funkciok: Comfort

Econo Cool

Az Econo Cool funkcióval energiát takaríthat meg: Hűtés köz-
ben a beállított hőmérséklet automatikusan 2 °C-szal meg-
emelkedik. Egy különleges szellőztető program gondoskodik 
az állandó és kellemes klímáról, miközben a hűtési teljesítmény 
minimálisra csökken.

Be-/kikapcsolási időzítő

Heti időzítő

Kihűlés védelem

I SAVE

Silent

A be-/kikapcsolási időzítővel kötött be- és kikapcsolási idő 
programozható be. 

A heti időzítővel akár 4 egyedi kapcsolási pont is beállítható 
minden napra. A készülék rugalmasan be- és kikapcsolható. 
Ezen kívül minden kapcsolási pontban lehetőség van a hőmér-
séklet megadására is - ilyen módon a készülék a szükségletek-
nek megfelelően és energiatakarékosan vezérelhető.

Fűtőüzemben a minimálisan beállítható hőmérséklet 10°C. Ez ta-
karékos működést biztosít a használaton kívül lévő helyiségekben. 
 Ezen kívül megakadályozható a túlzott kihűlés.

Az I-Save funkcióval lehetőség van a személyes komfortklíma 
tárolására. Az I-Save gomb megnyomásával a készülék a fel-
használó által kívánt üzemállapotba kerül.

A csendes üzemmód különösen alacsony működési zajt bizto-
sít, például az éjszaka során.

3D isee-Sensor

A 3D isee-Sensor felügyeli a helyiséget és felismeri a benne tar-
tózkodó személyek helyzetét. Ezen adatok alapján a készülék 
úgy irányítja a levegő áramlását, hogy a helyiségben tartózkodó 
személyek azt ne érzékeljék. Ez maximális kényelmet biztosít.

MELCloud

Az új WiFi-adapter klímaberendezések okostelefonokkal, táb-
lagépekkel vagy személyi számítógépekkel történő távirányí-
tására szolgál. Egy saját fejlesztésű szoftveren (MELCloud) 
keresztül a Felhasználó számára átfogó adatok állnak rendel-
kezésre a klímatechnika működtetésére. A szoftver lehetővé te-
szi a klímaberendezés beállításainak egyszerű megjelenítését a 
gazdaságos üzemeltetés biztosítására és emellett többnyelvű 
kezelői felülettel rendelkezik.
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SWING

Plasma-Duo

Nano  
Platinum

Catechin

AUTO

Wide & Long

Anti-allergy 
Enzym

SWING

Spot airflow (5 patterns)

SWING

Area specific Full airflow

Jelmagyarázat

Funkciók: levegőminőség

Függőleges Swing

Plasma-Quad szűrő
Nano-platina szűrő

Katekin szűrő

Automatikus szellőző vezérlés

Wide & Long

Allergia ellenes enzimszűrő

A légterelő ide-oda mozog, így nagy alapterületű helyiségeket 
is képes ellátni kondicionált levegővel

Az MSZ-FH Deluxe oldalfali berendezés innovatív plazma quad 
szűrőtechnológiával rendelkezik. Ezzel a technológiával nagyon 
hatékony levegőtisztítást és szagsemlegesítést lehet elérni.

Levegőtisztítás plazma enzimszűrővel
A plazma-ionizálás és az elektrosztatikusan feltöltött szűrő se-
gítségével a legkisebb szemcsék, például pollenek, baktériu-
mok és egyéb allergének is eltávolításra kerülnek. 

Szagsemlegesítés plazma-szagszűrővel
A plazma szagszűrő felülete mintegy 300 m2. Speciális kiala-
kítása révén hatékonyan szünteti meg a helyiség levegőjében 
lévő szagokat.

A levegőtisztító szűrők új generációját a nano-platina technoló-
gia képviseli. Különleges bevonatának köszönhetően rendkívül 
magas levegőtisztítási szintet ér el. A szagok, baktériumok és 
allergének hatékonyan semlegesítődnek. A hatás a szűrő lemo-
sását követően is változatlan marad.

E szűrők katekin bevonata rendkívül erős szagtalanító hatással 
emelkedik ki. A helyiség levegőjében lévő kellemetlen szagok 
hatékonyan megszüntetésre kerülnek. Ezen felül a szűrő anti-
bakteriális hatással is rendelkezik, és ártalmatlanítja a helyiség 
levegőjében lévő vírusokat.

Az automatikus szellőzővezérlés a teljesítményigénynek meg-
felelő levegő mennyiséget biztosít. Röviddel a bekapcsolás 
után, amikor jelentős teljesítményre van szükség, a készülék 
automatikusan magasabb fokozatba kapcsol. Amikor a hő-
mérséklet közeledik a kívánt értékhez, a levegő mennyisége 
automatikusan csökken.A készülék különösen messzire, akár 12 m-re képes kifújni a 

levegősugarat, és így akár nagy helyiségek klimatizálására is 
alkalmas. A függőleges levegő kilépési szög akár 7 különböző 
irányban is beállítható.

Az egyedülálló, allergia ellenes enzimszűrő rendkívül magas el-
választási szinttel rendelkezik. Még a legkisebb, 0,01 mikronos 
méretű részecskéket is el tudja választani. Ezen kívül a szűrő 
enzimbevonattal rendelkezik, mely ártalmatlanítja az allergéne-
ket. Ezek a szűrők jelentősen hozzájárulnak a tiszta és egész-
séges levegőhöz.

A vízszintes Swing funkcióval kellemes levegőeloszlás érhető 
el az adott helyiségben. A légterelő fel-le mozog, így a helyiség 
minden részébe eljuttatja a kondicionált levegőt.

Vízszintes Swing

Allergia ellenes enzimszűrő

Nano-platina szűrő
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NEW

WiFi-adapter
Az új WiFi-adapter a klímaberendezések okostelefonokkal, táb-
lagépekkel vagy személyi számítógépekkel való távirányítására 
szolgál: a saját fejlesztésű szoftverrel a felhasználó számára 
adatok sokasága áll rendelkezésre a klímatechnika üzemelteté-
sére. A szoftver lehetővé teszi a klímaberendezés beállításainak 
egyszerű megjelenítését a gazdaságos üzemeltetés érdekében 
és emellett többnyelvű kezelői felülettel rendelkezik.

Új generációs MFZ-KJ padlón álló készülékek
Az MFZ-KJ padlón álló készülékek legújabb generációja a leg-
modernebb invertertechnológiának köszönhetően különösen 
energiatakarékos üzeműek. Minden méretben az Ecodesign 
irányelvnek megfelelő magas energiahatékonysági osztályt ér-
nek el. A készülékek új tervezésű levegőkimenettel rendelkez-
nek, amely két irányban teszi lehetővé a levegőáram elosztását. 
Ez különösen fűtés üzemben előnyös, mert a levegőáram egy 
része a padlóra irányítható, így megelőzhető, hogy a helyiség 
lábmagasságban hideg legyen.  A készülékek 3 méretben érhe-
tők el a 2,5 - 5 kW közötti hűtő- ill. 3,4 - 6 kW fűtőkapacitással 
jellemezhető tartományban. 

Új generációs prémium kialakítású oldalfali készülékek
A Premium oldalfali készülékek stílusos enteriőrrel rendelkez-
nek és megfelelnek a legmagasabb tervezési igényeknek. 
A Kirigamine Zen terméknév megtestesíti ennek az új fejlesz-
tésnek a teljességi szempontjait: Kirigamine egy japán fennsík, 
érintetlen természettel, Zen a harmónia, nyugalom és wellness. 

A könnyedség fehérben, az elegancia feketében vagy a klasszi-
kus ezüstben: a prémium klímaberendezések a három színben 
tökeletes összhangot alkotnak a helyiséggel. A markáns dizájn 
minőséget és luxusérzetet tükröz. Az összképet igen alacsony 
energiafelhasználás alacsony üzemi zajjal teszi teljessé. 

Új információk a sorozathoz

Premium dizájn oldalfalikészülékek

MFZ-KJ padlón álló készülékOkostelefonnal és táblagéppel történő kezelés WiFi (MELCloud)
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Prémium oldalfali 
készülékek 
MSZ-EF

Oldalfali berendezések 
MSZ-GF

Oldalfali berendezések 
MSZ-SF

Deluxe oldalfali 
berendezések 
MSZ-FH

1-utas mennyezeti kazetták 
MLZ-KA

4-utas mennyezeti kazetták 
SLZ-KA

Parapet készülék
MFZ-KJ

NEW

NEW

15 18 20 22 25 35 42 50 60 71 80

1,5 1,8 2,3 2,2 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1 8,0

1,7 2,2 2,5 3,3 3,0 4,0 5,4 5,8 7,0 8,1 9,4

Inverter beltéri egységek áttekintése

Hűtési teljesítmény (kW)

Teljesítménykód

Fűtési teljesítmény (kW)

Inverter hűtés vagy fűtés

Oldalhivatkozás

Légcsatornázható egységek 
SEZ-KD

34-35

36-37

18-21

26-27

22-25

14-17

32-33

28-31

22-25
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MXZ-3D54VA, MXZ-3D68VA

MXZ-2D33VA, MXZ-2D40VA, MXZ-2D53VA

MXZ-4D83VAMXZ-4D72VA

MXZ-5D102VA

MXZ-6C122VA

MXZ-8B140VA/YA
MXZ-8B160VA/YA

2 2 2 3 3 4 4 5 6 8 8

3,3 4,2 5,3 5,4 6,8 7,2 8,3 10,2 12,2 14,0 15,5

4,0 4,5 6,4 7,0 8,6 8,6 9,0 10,5 14,0 16,0 18,0

Multi split kültéri készülékek áttekintése

Max. Beltéri egységek száma

Hűtési teljesítmény (kW)

Fűtési teljesítmény (kW)

42

40

40

41

41

41
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Sensor with
eight elements

MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE

2,5 3,2
9,1 5,1
96

58

60

09/2012

819

Az MSZ-FH Deluxe oldalfali készülék 

Szem előtt a cél
Az új oldalfali készülék azzal a céllal készült, hogy az Ön ké-
nyelmét szolgálja, hiszen a berendezés a háromdimenziós 
isee érzékelővel látja, hogy mit kell tenni. Az egyszeresen és 
többszörösen osztott felhasználásokra szolgáló szobai klíma-
berendezés egyesíti a technológiai haladást a maximális ké-
nyelemmel. A halk üzemmódtól a legmagasabb fokú energia-
hatékonysági osztályon át egészen az innovatív funkcióig, a 
oldalfali készülék lenyűgöző megoldást jelent az elegáns, kom-
pakt és kifinomult technikájával. 

3D isee-Sensor
A háromdimenziós érzékelő új dimenziókat nyit a klímatechnika 
területén, ugyanis a hőre érzékeny érzékelő mindegyik helyi-
séget nyolc síkra osztja fel, amelyeket szintén 94 szegmensre 
bont. Ezzel a háromdimenziós térben összesen 752 hőmérsék-
leti pontot mér ki, és reagál a változásokra. A pontos szenzor-
technika tartalmazza ugyanakkor a kapcsolóközpontot a két 
részre osztott kifúvó lamellák között. Ennek összjátékaként a 
légáramok a kívánságnak megfelelően vagy célzottan egy, ill. 
több mozgó személyre irányulnak, vagy pedig körbeáramolhat-
nak közvetve, huzatjelenségek nélküli klimatizálás céljából.

Kényelem, amely felpezsdíti az életet
A „Natural Flow Breeze” funkció egy darabka természetet visz 
a helyiségekbe. A pontos levegőszabályozás és a légáramok 
pontos beállítása következtében ez a kényelmi funkció valójá-
ban olyan érzetet kelt, mintha szabad levegőn lennénk. 

A technika mindenek felett
Az intelligens infravörös érzékelési technika gyorsan reagál az 
aktuális állapotokra. Amikor valaki belép a helyiségbe, az ér-
zékelő felismeri a személyt, és a készenléti módból az adott 
kívánságnak megfelelő programra kapcsol át. Háziállat, pl. ku-
tya esetén a Deluxe oldalfali készülék készenléti üzemmódban 
marad, mivel a háromdimenziós érzékelő felismeri az emberi 
test hőmérsékletéhez képest a különbséget.

Energiahatékonysági címke

Az érzékelő nyolc síkon 
jobbról balra letapogatja a 
helyiséget.

3D isee-Sensor

Double Vane funkció

Minden síkot 94 pontban mérnek ki. A kettős lapátos funkció lehetővé teszi  egy-egy helyiség különböző 
térségeinek a klimatizálását.

A+++ / A++ Ecodesign  
szabvány szerint
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Kétlapátos funkció
A kétlapátos funkció segítségével a Deluxe oldalfali készülék 
duplán gondoskodik a helyiség komfortjáról. A két részre osz-
tott kifúvó lamellák két különböző légáramot is koordinálnak. 
Ha két személy tartózkodik a helyiségben, akkor mindkét sze-
mély a saját egyéni komfortérzetét biztosító klímát kapja. Ter-
mészetesen akkor is, ha változtatják a helyüket a klimatizált 
térben.

Hatékonyan felhasznált energia
2013. január 1-től a 2009/125/EK Ecodesign irányelv érvényes 
a legfeljebb 12 kW hűtési teljesítményű helyiségklíma-beren-
dezésekre. Az EU azt a célt tűzte ki, hogy  előmozdítsa az 
energiafogyasztás szempontjából jelentős termékek környe-
zetvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítását, és az ener-
giahatékonysággal szemben támasztott magas követelmények 
révén  2020-ig 20 %-kal tervezi csökkenteni a széndioxid-kibo-
csátást és az energiafogyasztást.

Az új mérési kritériumok alapján a Deluxe oldalfali készülék a 
legjobb energia-hatékonysági értéket éri el, ezért a hűtő, ill. fűtő 
üzemmódban a legmagasabb, A+++ jelű energiahatékonysági 
osztályba sorolható.

Kiváló klíma a belső értékek összhangja által. 
Tökéletes összbenyomás alakul ki a jól összehangolt részletek 
együtteséből. A Deluxe oldalfali klímaberendezés bemutatja, 
hogy mi mindent rejt magában. Egyre több embert kínoz az 
allergia. A levegő megfelelő regenerálása az érintettek számára 
az életminőség rendkívüli javulását eredményezi.

Egy 25 m3 méretű kísérleti helyiségben a Plasma Quad szűrő a 
tesztek során 65 perc elteltével a vírusok 99 %-át elpusztította.
A tesztkísérletek igazolták, hogy a  Plasma Quad szűrő egy 
25 m3 méretű helyiségben már 115 perc után 99 % -kal csök-
kentette a baktérium-koncentrációt. A belső térben a Plasma 
Quad szűrő elektromos függönyként működik, amely kisüléssel 
teszi ártalmatlanná a terhelt tér levegőjében lévő baktériumokat 
és vírusokat.

A Deluxe oldalfali készülékre vonatkozóan a 
deluxe.mitsubishi-les.com címen talál bővebb információt.

Hatékony terület

Makro Részecskeméret Nano

MSZ-FH Deluxe oldalfali készülék szűrőrendszere

Plasma Quad szűrő Légtisztító szűrő

Kellemetlen szagok

Háziállatszag

Halszag

Szemétszag

Por VirusokAllergének

Penészgomba-spórák

Baktériumok

Pollen
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Deluxe oldalfali készülék
Split inverter / Hűtésre / Fűtésre

MUZ-FH50VEMSZ-FH25-50VE MUZ-FH25-35VE

MSZ inverteres Deluxe oldalfali készülékek, hűtésre / fűtésre

*	 Hűtőközeg-töltet 7 méteres csövezési hosszra, hosszabb csövezésre ld. 46. oldal

MUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

MSZ

Beltéri készülékek leírása MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

Hűtőteljesítmény (kW) 2,5 (1,4 - 3,5) 3,5 (0,8 - 4,0) 5,0 (1,9 - 6,0)

Fűtőteljesítmény (kW) 3,2 (1,8 - 5,5) 4,0 (1,0 - 6,3) 6,0 (1,7 - 8,7)

SEER hűtés esetén 9,1 8,9 7,2

SCOP fűtés esetén 5,1 5,1 4,6

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A++

Levegő-térfogatáram hűtőüzemben 
(m3/h)

Alacsony
Közepes
Magas

234
378
516

234
378
516

384
516
606

Zajnyomás-szint dB(A) alacsony fordulaton
magas fordulaton

20
36

21
36

27
39

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

925
234
305(+17)

925
234
305(+17)

925
234
305(+17)

Tömeg (kg) 13,5 13,5 13,5

Kültéri készülékek leírása MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE

Teljesítményfelvétel beltéri készü-
lékkel (kW)

hűtés esetén
fűtés esetén

0,485
0,580

0,820
0,800

1,38
1,48

Levegő-térfogatáram (m3/h) 1878 2016 2928

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés 46 / 49 49 / 50 51 / 54

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Tömeg (kg) 37 37 55

Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30

Maximális magasságkülönbség (m) 12 12 15

Hűtőközeg-töltet (kg)* 1,15 1,15 1,55

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

6
10

6
10

6
12

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1,50

Üzemi áramfelvétel (A) hűtés esetén
fűtés esetén

2,6
2,9

3,9
3,8

6,7
6,9

Ajánlott kismegszakító (A) 10 10 16

Hűtési felhasználási fokozat °C -10~+46 -10~+46 -10~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C -15~+24 -15~+24 -15~+24

Wired 
Remote Control

Low-temperature
Heating

ErP Ecodesign

Low-temperature
Cooling

Certified Quality

LISTA ÁR 340 EUR 411 EUR 626 EUR

LISTA ÁR 776 EUR 906 EUR 984 EUR

D1

D1

A	beltéri	készülék	zajnyomásszintje	1	méterrel	a	készülék	előtt	és	0,8	méterrel	a	készülék	alatt,	hűtő	üzemmódban	mérve.
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3D I-See érzékelő
A 3D I-See érzékelő felügyeli a helyiséget és képes észlelni az ott tartózkodó személyek helyzetét. Az adatok 
alapján a készülék úgy irányítja a légáramot, hogy az ne zavarja a helyiségben tartózkodó személyeket, biztosít-
va ezáltal a maximális komfortot.
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Service port

Liquid refrigerant
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared)

Gas refrigerant
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared)
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Méretek

MSZ inverteres Deluxe oldalfali készülékek, hűtésre / fűtésre

MUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

Tartozék

MUZ-FH50VE

MUZ-FH25-35VE

MSZ-FH25-50VE

417.5

40
42Drain hole

175 500

33
0 50

Air in

Air out
2-holes 10   21

36
0

840
109

81

88
0

45
2

Service panel

99
.5

16
4.

5

195

35

44

Liquid refrigerant
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared) 

Gas refrigerant
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared) 

Típus Leírás LISTA ÁR

MAC-2330FT-E Antiallergiás enzimszűrő (csereszűrő) 86 EUR

MAC-3000FT-E Plazma szagszűrő (csereszűrő) 115 EUR

D2



NEW
Új Premium Dizájn oldalfali készülékek

MSZ-EF25VE2B

MSZ-EF25VE2S

MSZ-EF25VE2W

ErP EcoDesign
Shaping the future

zárt nyitva

A modern építészet céljaira fejlesztett, stílusos enteriőrt képvi-
selő prémium kialakítású oldalfali készülékek a legmagasabb 
tervezési igényeket is kielégítik. A Kirigamine Zen terméknév 
kiválóan testesíti meg az új fejlesztés teljességre törekvését: 
Kirigamine egy japán fennsík, amely az érintetlen természetet, 
a Zen a harmóniát, a nyugalmat és a wellnesst jelképezi.

A könnyed fehérség, az elegáns feketeség vagy a klasszikus 
ezüst: a prémium klímaberendezések a három színváltozatuk-
kal harmonikusan illeszkednek az egyedileg kialakított helyisé-
gekhez. A markáns formatervezés minőséget és luxusérzetet 
tükröz. Az összképet nagyon kis üzemi zajjal párosuló igen ala-
csony energiafelhasználás teszi teljessé.

18 / M-sorozat



ErP megfelelőség
Az MSZ-EF oldalfali készülékek a legjobb energiahasznosítási 
értékeket érik el. A jövőbe mutató inverteres technológiának 
köszönhetően a Mitsubishi Electric díjnyertes oldalfali klíma-
berendezései a legmagasabb hatásfokot érik el, amely már ma 
teljesíti az Ecodesign irányelv szerinti A+++ energiahatékony-
sági osztály követelményeit.

A prémium kialakítású oldalfali készülékekre vonatkozóan az 
innovations.mitsubishi-les.com címen talál bővebb tájékoz-
tatást.

Kombinációk MXZ kültéri készülékekkel 
A készülékek az MXZ-sorozat multi split inverter kültéri egysé-
geihez is csatlakoztathatók. Így egyetlen kültéri egységgel akár 
nyolc helyiség is ellátható.

Single split MXZ Multi split

City Multi kültéri egység

City Multi beltéri egység

MSF-EF sorozat MSF-EF sorozat

LEV-készlet LEV-készlet

Single split és multi split alkalmazás

LEV-készlet csatlakozás a City Multi VRF készülékhez

M-sorozat / 19
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Prémium oldalfali készülékek
Split inverter / Hűtésre / Fűtésre

MSZ-EF18-50VE2WMSZ-EF18-50VE2SMSZ-EF18-50VE2B MUZ-EF25 – 42VE

MSZ inverteres Prémium oldalfali készülékek, hűtésre / fűtésre

*	 Hűtőközeg-töltet 7 méteres csövezési hosszra, hosszabb csövezésre ld. 46. oldal

MUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

MSZ

Kültéri készülékek leírása Multi split MXZ Multi split MXZ MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE

Teljesítményfelvétel beltéri készü-
lékkel (kW)

hűtés esetén
fűtés esetén

-
-

-
-

0,545
0,700

0,910
0,955

1,280
1,460

1,560
1,565

Levegő-térfogatáram (m3/h) - - 1806 1806 1806 2868

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés - - 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

-
-
-

-
-
-

800
285
550

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Tömeg (kg) - - 30 35 35 54

Teljes csövezési hossz (m) - - 20 20 20 30

Maximális magasságkülönbség (m) - - 12 12 12 15

Hűtőközeg-töltet (kg) - - 0,8 1,15 1,15 1,45

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

-
-

-
-

6
10

6
10

6
10

6
12

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) - - 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Üzemi áramfelvétel (A) - - 2,9 4,2 5,7 6,9

Ajánlott kismegszakító (A) - - 10 10 10 16

Hűtési felhasználási fokozat °C - - -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C - - -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Beltéri készülékek leírása MSZ-EF18VE2 W/B/S MSZ-EF22VE2 W/B/S MSZ-EF25VE2 W/B/S MSZ-EF35VE2 W/B/S MSZ-EF42VE2 W/B/S MSZ-EF50VE2 W/B/S

Hűtőteljesítmény (kW) 1,8 2,2 2,5 (1,2 - 3,4) 3,5 (1,4 - 4,0) 4,2 (0,9 - 4,6) 5,0 (1,4 - 5,4)

Fűtőteljesítmény (kW) 3,3 3,3 3,2 (1,1 - 4,2) 4,0 (1,8 - 5,5) 5,4 (1,4 - 6,3) 5,8 (1,6 - 7,5)

SEER hűtés esetén - - 8,5 8,5 7,7 7,2

SCOP fűtés esetén - - 4,7 4,6 4,6 4,5

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés - - A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A+

Levegő-térfogatáram hűtőüzemben 
(m3/h)

Alacsony
Magas

240
498

240
498

240
498

240
498

240
534

240
558

Zajnyomás-szint dB(A) alacsony 
fordulaton
magas fordu-
laton

21
36

21
36

21
36

21
36

28
39

30
40

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

895
195
299

895
195
299

895
195
299

895
195
299

895
195
299

895
195
299

Tömeg (kg) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Low-temperature
Cooling

VRF LEV-Kit
22– 50

ErP Ecodesign Certified Quality

Low-temperature
Heating

Wired 
Remote Control

LISTA ÁR 319/319/335 EUR 322/322/344 EUR 489/489/504 EUR349/349/363 EUR 410/410/425 EUR 624/624/633 EUR

LISTA ÁR 724 EUR 802 EUR 873 EUR 955 EUR

D1

D1

A	beltéri	készülék	zajnyomásszintje	1	méterrel	a	készülék	előtt	és	0,8	méterrel	a	készülék	alatt,	hűtő	üzemmódban	mérve.
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40
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3451
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Service  panel

Gas refrigerant 
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared) 

Liquid refrigerant 
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared) 

Méretek

MSZ inverteres Prémium oldalfali készülékek, hűtésre / fűtésre

MUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

Tartozék

MUZ-EF50VE

MUZ-EF25 – 42VE

MSZ-EF18-50VE2 W/B/S

Típus Leírás LISTA ÁR

MAC-2320FT Antiallergén enzimszürő 116 EUR

21 dB (A)
(EF22/25/35)

40 dB (A) 60 dB (A) 80 dB (A) Hangtompító léc
Pontosan 21 decibeles hangnyomásszintjükkel a Kirigamine ZEN modellek tökéletesen 
illeszkednek a zajérzékeny lakó- és munkakörnyezetekbe.

D2



A kompakt MSZ-SF oldalfali készülék bemutatása

Különösen kisebb, de nagyobb helyiségek részére is optimális-
nak mutatkoznak a kompakt oldalfali modellek, hiszen már 1,5 
kW-os mérettől kaphatóak és 5,0 kW-os hűtési teljesítményig 
hat méretben teszik teljessé a teljesítményskálát.
Kompakt méreteikkel a beltéri készülékek harmonikusan illesz-
kednek a helyiség belső képébe. Ráadásul halk működésüknek 
köszönhetően alig észrevehetőek. A Dual Air Guide egységgel 
ellátott és szabadalmaztatott levegőkimenet hűtési módban 
huzatmentes levegőkifúvásról, fűtési módban pedig optimális 
levegőelosztásról gondoskodik.

Egyszeresen és többszörösen osztott felhasználás
Az egyszeresen osztott rendszereken kívül a korszerűen kiala-
kított oldalfali modelleket a többszörösen osztott inverterekkel 
történő kombinációra is kialakították. Az MXZ kültéri készülé-
kekhez kettő, maximum nyolc  beltéri modell csatlakoztatható 
a legkülönbözőbb teljesítményi méretekkel annak érdekében, 
hogy egy-egy épület több helyiségét lehessen klimatizálni a fel-
merülő igényeknek megfelelően. Bővített lehetőségeket kínál 
egy új LEV-készlet, amely lehetővé teszi a csatlakoztatást City 
Multi VRF-rendszerekhez annak érdekében, hogy azokat na-
gyobb ipari, irodai vagy hotelépületekben lehessen alkalmazni.

Felhasználási területek 
Lakóingatlanok, kisebb ipari egységek, mint ügynökségek, pra-
xisok és kancelláriák

A német Épületklíma-szakmai szövetség (FGK) a Mitsubishi Electric helyiség-
klíma-berendezéseit az új minőség-védjeggyel tüntette ki. 

Kettős levegőterelés
A felső és alsó levegőkifúvó nyílás lamellái egy-egy saját motorral rendelkeznek. Ennek köszönhetően külön 
állíthatók, ami növeli a komfortot. 

Hűtő üzem
Hűtő üzemben a levegő vízszintesen áramlik, így a 
személyekkel való közvetlen érintkezés kizárt.

Fűtő üzem
Fűtő üzemben a levegő függőlegesen lefelé áramlik 
és így pl. a lábakat is eléri. 
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Kombinációk MXZ kültéri készülékekkel 
A készülékek az MXZ-sorozat multi split inverter kültéri egysé-
geihez is csatlakoztathatók. Így egyetlen kültéri egységgel akár 
nyolc helyiség is ellátható.

A kompakt oldalfali készülékekre vonatkozóan az innovations.
mitsubishi-les.com címen talál bővebb információt.

City Multi kültéri egységSingle split MXZ Multi split

Single split és multi split alkalmazás

LEV-készlet LEV-készlet

M-sorozat / 23
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Kompakt fali készülékek
Multi split inverter / Hűtésre / Fűtésre

MSZ inverteres kompakt fali készülékek, hűtés / fűtés

MSZ-SF15 – 20VA

MSZ

MSZ-SF25-50VE

MUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

MUZ-SF50VEMUZ-SF25-42VE

Beltéri készülékek leírása MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE

Hűtőteljesítmény (kW) 1,5 (0,8 - 2,1) 2,0 (0,9 - 2,8) 2,5 (0,9 - 3,4) 3,5 (1,1 - 3,8) 4,2 (0,8 - 4,5) 5,0 (1,4 - 5,4)

Fűtőteljesítmény (kW) 1,7 (0,9 - 2,4) 2,2 (0,8 - 3,9) 3,2 (1,0 - 4,1) 4,0 (1,3 - 4,6) 5,4 (1,3 - 6,0) 5,8 (1,4 - 7,3)

SEER hűtés esetén - - 7,6 7,2 7,5 7,2

SCOP fűtés esetén - - 4,4 4,4 4,4 4,4

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés - - A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Levegő-térfogatáram hűtőüzemben 
(m3/h)

Alacsony
Magas

210
330

210
330

210
432

210
432

300
474

336
492

Zajnyomás-szint dB(A) alacsony fordulaton
magas fordulaton

21
35

21
35

21
36

21
36

28
38

30
40

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

760
168
250

760
168
250

798
195
299

798
195
299

798
195
299

798
195
299

Tömeg (kg) 7,7 7,7 10 10 10 10

Kültéri készülékek leírása Multi split MXZ Multi split MXZ MUZ-SF25VE MUZ-SF35VE MUZ-SF42VE MUZ-SF50VE

Teljesítményfelvétel beltéri készü-
lékkel (kW)

hűtés esetén
fűtés esetén

-
-

-
-

0,600
0,780

1,080
1,030

1,340
1,580

1,660
1,700

Levegő-térfogatáram (m3/h) - - 1866 2154 2112 2676

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés - - 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

-
-
-

-
-
-

800
285
550

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Tömeg (kg) - - 31 31 35 55

Teljes csövezési hossz (m) - - 20 20 20 30

Maximális magasságkülönbség (m) - - 12 12 12 15

Hűtőközeg-töltet (kg) - - 0,7 0,8 1,15 1,55

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

-
-

-
-

6
10

6
10

6
10

6
12

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) - - 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Ajánlott kismegszakító (A) - - 10 10 10 16

Hűtési felhasználási fokozat °C - - -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C - - -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Low-temperature
Heating

VRF LEV-Kit
15/20

Low-temperature
Cooling

Wired 
Remote Control

Certified QualityErP Ecodesign

LISTA ÁR                                                                                    323 EUR                             345 EUR 418 EUR280 EUR 343 EUR 458 EUR

LISTA ÁR 768 EUR617 EUR 706 EUR 776 EUR

D1

D1

A	zajnyomásszintet	a	beltéri	készüléken	hűtőüzemben,	az	eszköz	előtt	1	m-re,	0,8	m-re	alatta	mértük
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Könnyen integrálható
A különösen kompakt méreteknek köszönhetően a fali készülékek nagyon egyszerűen és feltűnésmentesen 
integrálhatók a meglévő környezetbe. 
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MSZ inverteres kompakt fali készülékek, hűtés / fűtés
MSZ-SF15 – 20VA
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Tartozék

Típus Leírás LISTA ÁR

MAC-2320FT Antiallergiás enzimszűrő (25-50-es mérethez) 116 EUR

D2
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Standard oldalfali készülékek
Split inverter / Hűtésre / Fűtésre

MUZ-GF60/71VE

MSZ inverteres oldalfali készülékek, hűtésre / fűtésre

	A beltéri készülék zajnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és	0,8	méterrel	a	készülék	alatt,	hűtő	üzemmódban	mérve.*	 Hűtőközeg-töltet 7 méteres csövezési hosszra, hosszabb csövezésre ld. 46. oldal

MUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

MSZ-GF60-71VE

MSZ

Beltéri készülékek leírása MSZ-GF60VE MSZ-GF71VE

Hűtőteljesítmény (kW) 6,0 (1,5 - 7,5) 7,1 (2,4 - 8,7)

Fűtőteljesítmény (kW) 6,8 (2,0 - 9,3) 8,1 (2,2 - 9,9)

SEER hűtés esetén 6,8 6,8

SCOP fűtés esetén 4,3 4,2

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés A++ / A+ A++ / A+

Levegő-térfogatáram hűtőüzemben 
(m3/h)

Alacsony
Magas

588
1098

582
1068

Zajnyomás-szint dB(A) alacsony fordulaton
magas fordulaton

29
49

30
49

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

1100
232
325

1100
232
325

Tömeg (kg) 16 16

Kültéri készülékek leírása MUZ-GF60VE MUZ-GF71VE

Teljesítményfelvétel beltéri készü-
lékkel (kW)

hűtés esetén
fűtés esetén

1,79
1,81

2,13
2,23

Levegő-térfogatáram (m3/h) 2952 3006

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés 55 / 55 55 / 55

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

840
330
880

840
330
880

Tömeg (kg) 50 53

Teljes csövezési hossz (m) 30 30

Maximális magasságkülönbség (m) 15 15

Hűtőközeg-töltet (kg) 1,55 1,9

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

6
16

10
16

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Üzemi áramfelvétel (A) 7,8 9,3

Ajánlott kismegszakító (A) 20 20

Hűtési felhasználási fokozat °C -10~+46 -10~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C -15~+24 -15~+24

Low-temperature
Heating

Low-temperature
Cooling

ErP Ecodesign Certified Quality

Wired 
Remote Control

LISTA ÁR 547 EUR 706 EUR

LISTA ÁR 890 EUR 1184 EUR

D1

D1
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MSZ

Nagy kifúvási távolság
A készülékek kifúvási távolsága akár 12 m is lehet. Ez különösen hasznos nagy alapterületű helyiségek vagy 
kieső területek kondicionált levegővel történő ellátása esetén.  

1090 5
1100

76 843 181
32

5
65

67
310

0

125
160

( 70°)

238

5

184

12

Air out

Piping

Drain hose

Air in

Installation plate

417.5

40
42Drain hole

175 500

33
0 50

Air in

Air out
2-holes 10   21

36
0

840
109

81

88
0

45
2

Service panel

99
.5

16
4.

5

195

35

44

Liquid refrigerant
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared) 

Gas refrigerant
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared) 

Méretek

MSZ inverteres oldalfali készülékek, hűtésre / fűtésre

MUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

Tartozék

MUZ-GF60-71VE

MSZ-GF60-71VE

Típus Leírás LISTA ÁR

MAC-2310FT Antiallergén enzimszürő 190 EUR

D2



NEW
Az új MFZ-KJ padlón álló készülék bemutatása

Az új MFZ-KJ padlón álló készülék modern és egyszerű for-
matervezésével a legkülönbözőbb helyiségekbe is optimálisan 
illeszkedik. Tudatosan tisztán és szimmetrikusan tartott formái 
kiemelik a padlón álló készülék különösen lapos és kompakt 
felépítését. A kompakt kialakítás rugalmas elhelyezhetőséget 
biztosít, így az új padlón álló készülékek feltűnés nélkül illesz-
kednek a helyiségbe. 

Az MFZ-KJ padlón álló készülékek legújabb generációja a 
legmodernebb invertertechnológiának köszönhetően különö-
sen energiatakarékos működést kínál. Minden méretben az 
Ecodesign irányelvnek megfelelő magas energiahatékonysági 
osztályt érnek el. 

19 decibeles zajszintjével a berendezés üzem közben alig hall-
ható és télen kellemes helyiségklímát biztosít. A készülékek új 
tervezésű levegőkimenettel rendelkeznek, amely a helyiség op-
timális levegőelosztásának biztosítására két irányban teszi le-
hetővé a levegő áramlását. A meleg levegő lefelé is áramlik, így 
megelőzhető, hogy a helyiség lábmagasságban hideg legyen. 

Kezelése az infravörös távvezérlő egyszerűen érthető szim-
bólumainak, az automatikus programoknak és a beállí-
tások egyéni tárolhatóságának köszönhetően egyszerű. 
Az allergia elleni enzimszűrő a standard felszerelés része.   
Az egyedülálló allergia elleni enzimszűrők kiemelkedően jó 
kiválasztóképességűek. Még a legkisebb, mindössze 0,01 mik-
ron méretű részecskéket is felfogják. Ezen kívül az allergéneket 
ártalmatlanná tevő enzimbevonattal rendelkeznek.

A helyiség gyors lehűtéséről vagy felfűtéséről három ventilátor-
fokozat illetve automatikus üzemben egy Super High ventilátor-
fokozat gondoskodik. 

Az inverteres készülékek 3 méretben érhetők el a 2,5 – 5 kW 
közötti hűtő- ill. 3,4 – 6 kW fűtőkapacitással jellemezhető tar-
tományban.

Alkalmazási területek:
lakóhelyiségek, irodák, ipar

Formatervezés

Felszerelési lehetőségek

Az előlap egyszerű és szimmetrikus 
kialakítású. 

A külső méretek igen lapos 
és kompakt megjelenést 
biztosítanak.

Standard Félig beeresztett

Az alaplemez a készülék formaterve-
zésének erőteljesebb hangsúlyozására 
eltávolítható. 
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Kombinációk MXZ kültéri készülékekkel
A készülékek az MXZ sorozat multi split inverter kültéri egysé-
geihez is csatlakoztathatók. (a VA-E2 generációtól). Így egyet-
len kültéri egységgel akár nyolc helyiség is ellátható. 

A padlón álló készülékekre vonatkozóan az innovations.
mitsubishi-les.com címen talál bővebb információt.

MFZ-KJ25VE

SEER
8,5 SEER

8,1

SCOP
4,5

SCOP
4,4

MFZ-KJ35VE

SCOP A (3,4)

SEER A (5,1)

Multi-flow Vane funkció

Beltéri egység

Kültéri készülék

A következőkhöz csatlakoztatható

MFZ-KJ25VE-E2 MFZ-KJ35VE-E2 MFZ-KJ50VE-E2

MXZ-2D33VA-E2 •* – –

MXZ-2D42VA-E2 • • –

MXZ-2D53VA-E2 • • •

MXZ-3D54VA-E2 • • •

MXZ-3D68VA-E2 • • •

MXZ-4D72VA-E2 • • •

MXZ-4D83VA-E2 • • •

MXZ-5D102VA-E2 • • •

MXZ-6C122VA-E2 • • •

MXZ-8B140VA/YA • • •

MXZ-8B160VA/YA • • •

Korábbi modellekre a csatlakoztatás technikai okokból nem lehetséges.
Minden csatlakoztatott MFZ-KJ készülékhez a szokásos utántöltési mennyiségen felül még további 100 g 
R410A betöltésére van szükség.

*Egy kültéri MXZ-2D33VA-E2 készülékhez legfeljebb egy MFZ-KJ25VE-E2 készülék csatlakoztatható.

Fűtő üzem Hűtő üzemGyors fűtés: Az előmelegített levegő alul kifújt egy részét a készülék további 
felmelegítés céljából visszaszívja. 

A Multi-flow Vane funkcióval a levegőáram a két új tervezésű kimeneti lamella segítsé-
gével a felhasználó mindenkori igényeihez igazítható. 

Az új padlón álló készülék a 25-ös és 35-ös méretekben a legjobb 
energiahatékonysági értékeket nyújtja. 

Hűtés

Fűtés

M-sorozat / 29



30 / M-sorozat

Parapetkészülékek
Split inverter / Hűtésre / Fűtésre

MUFZ-KJ50VEMUFZ-KJ25/35VE

MFZ inverteres parapetkészülékek, hűtésre / fűtésre

*	 Hűtőközeg-töltet 7 méteres csövezési hosszra, hosszabb csövezésre ld. 46. oldal

MUFZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

MFZ-KJ25-50VE

MFZ

Beltéri készülékek leírása MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE MFZ-KJ50VE

Hűtőteljesítmény (kW) 2,5 (0,5 - 3,4) 3,5 (0,5 - 3,7) 5,0 (1,6 - 5,7)

Fűtőteljesítmény (kW) 3,4 (1,2 - 4,6) 4,3 (1,2 - 5,5) 6,0 (2,2 - 8,2)

SEER hűtés esetén 8,5 8,1 6,5

SCOP fűtés esetén 4,5 4,4 4,3

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés A+++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Zajnyomás-szint Hűtés dB(A) alacsony fordulaton
magas fordulaton

20
35

20
35

27
39

Zajnyomás-szint Fűtés dB(A) alacsony fordulaton
magas fordulaton

19
35

19
35

29
45

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

750
215
600

750
215
600

750
215
600

Tömeg (kg) 15 15 15

Kültéri készülékek leírása MUFZ-KJ25VE MUFZ-KJ35VE MUFZ-KJ50VE

Teljesítményfelvétel beltéri készü-
lékkel (kW)

hűtés esetén
fűtés esetén

0,540
0,770

0,940
1,100

1,410
1,610

Levegő-térfogatáram (m3/h) 1878 1878 2748

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés 46 / 51 47 / 51 49 / 51

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Tömeg (kg) 37 37 55

Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30

Maximális magasságkülönbség (m) 12 12 15

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

6
10

6
10

6
12

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Üzemi áramfelvétel (A) 3,4 4,9 7,4

Ajánlott kismegszakító (A) 10 10 16

Hűtési felhasználási fokozat °C -10~+46 -10~+46 -10~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C -15~+24 -15~+24 -15~+24

Low-temperature
Cooling

ErP Ecodesign Certified Quality

Low-temperature
Heating

Wired 
Remote Control

LISTA ÁR 1021 EUR 1177 EUR1094 EUR

LISTA ÁR 839 EUR 1161 EUR932 EUR

D1

D1

A	beltéri	készülék	zajnyomásszintje	1	méter	magasságban,	és	a	készülék	előtt	1	méterrel	mérve
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MFZ

Multi Flow levegőkimenet
A Multi Flow levegőkimenet felosztja és felfelé, illetve lefelé is irányítja a levegőáramot, hogy a helyiség	
lábmagasságban ne legyen hideg. Ez fűtés üzemben különösen magas hőkomfortot biztosít.

28
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5 44
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Air in

Air out

Air in
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32

5

402 holes 10X21

Drain hole 

40

515
299

66

3451
33

0

36
0

500

Air in

Air in

Air out

Drain holes

10

69

800

302.5

500 Bolt pitch for installation

150

22.3

Handle

55
0

28
0

85
0

43
0

80
121

840

16
4.

5
99

.5 170.5

23
Service panel

Service port

Liquid refrigerant pipe joint
Refrigerant pipe (flared) 

Gas refrigerant pipe joint
Refrigerant pipe (flared) 

4335
30

35

15
5

90

198

Service  panel

Liquid refrigerant 
pipe joint
Refrigerant pipe(flared)

Gas refrigerant 
pipe joint
Refrigerant pipe(flared)

Méretek

MFZ inverteres parapetkészülékek, hűtésre / fűtésre
MFZ-KJ25-50VE

MUFZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

MUFZ-KJ50VE

MUFZ-KJ25/35VE

Tartozék

Típus Leírás LISTA ÁR

MAC-408FT-E Antiallergiás enzimszűrő (csereszűrő) 116 EUR

Multi Flow levegőkimenet
A Multi Flow levegőkimenet felosztja és felfelé, illetve lefelé is irányítja a levegőáramot, hogy a helyiség lábma-
gasságban ne legyen hideg. Ez fűtés üzemben különösen magas hőkomfortot biztosít.

D2
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1 utas mennyezetkazettás készülékek
Multi split inverter / Hűtésre / Fűtésre

MLZ 1 utas mennyezetkazettás készülékek, hűtésre / fűtésre

A	beltéri	készülék	zajnyomásszintje  1,5 méterrel a készülék alatt középen, hűtő üzemmódban mérve*	 Szükséges beépítési magasság
**	 Látható befúvórács-magasság

MLZ-KA25 – 50VA

MLZ

MLZ-KA25VA MLZ-KA35VA MLZ-KA50VA

Hűtőteljesítmény (kW) 2,5 3,5 5,0

Fűtőteljesítmény (kW) 3,3 4,0 6,0

Levegő-térfogatáram hűtőüzemben 
(m3/h)

Alacsony
Magas

432
528

438
564

498
684

Zajnyomás-szint dB(A) alacsony fordulaton
magas fordulaton

29
35

31
38

34
43

Méretek (mm)* Szélesség
Mélység
Magasság

1102
360
180

1102
360
180

1102
360
180

Befúvórács méretei (mm)** Szélesség
Mélység
Magasság

1200
414
34

1200
414
34

1200
414
34

Tömeg (kg) 15 15 15

E	 Az 1-utas mennyezetkazettás készülékeket kizárólag multi split üzemre tervezték. A multi split MXZ-kültéri készülékek leírása a 38. oldaltól olvasható.

ErP Ecodesign Certified QualityWired 
Remote Control

LISTA ÁR 618 EUR 842 EUR688 EUR

Beltéri készülékek leírása 

D1
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MLZ

3D légáram
Az innovatív, 3D-s légterelő-vezérlés révén a levegő áramlása minden irányban optimálisan beállítható a 
távvezérlő segítségével (bal/jobb/fel/le). Így lehetővé válik olyan területek légkondicionálása is, amelyek egyéb-
ként a légáram számára elérhetetlenek.

Center of ceiling opening, 
suspension bolt pitch and grille 
are located in one position.

Air outlet
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54.51051 Suspension bolt pitch

1160 Ceiling opening

1200 Outer side of grille

Outlet

2020

54.5

15
15

(Top)

Ceiling surface Ceiling surface

Suspension bolt M10

Grille

17
5

18
0 
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 m
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e

(Front)

Hole position for the
installation of grille

Grille (MLP-440W)

Receiving section

R66

CL

CL

1200

41
4

34

R6

100

46
6.

5

46
6.

5

166.5

0

172.4

81.8

173
166.5

Left and Right

Up and Down

Méretek

MLZ 1 utas mennyezetkazettás készülékek, hűtésre / fűtésre

Tartozék

Típus Leírás LISTA ÁR

MAC-171FT-E Antiallergén enzimszürő 90 EUR

MAC-3004CF-E Katechin-szűrő 65 EUR

MLZ-KA25 – 50VA

MLP-440W Befúvórács 191 EUR

D2
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4 utas mennyezetkazettás készülék
Split inverter / Euro rácsméret / Hűtésre / Fűtésre

SUZ-KA50VASUZ-KA25 – 35VA

SLZ 4-utas mennyezetkazettás készülékek, hűtésre / fűtésre

1053 EUR

A	beltéri	készülék	zajnyomásszintje	1,5	méterrel	a	készülék	alatt	középen,	hűtő	üzemmódban	mérve*	 Szükséges beépítési magasság
**	 Látható befúvórács-magasság
***	 Hűtőközegtöltet 7 méteres csövezési hosszra, hosszabb csövezésre ld. 46. oldal

SUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

SLZ-KA25 – 50VAL

SLZ

SLZ-KA25VAL SLZ-KA35VAL SLZ-KA50VALBeltéri készülékek leírása  
Hűtőteljesítmény (kW) 2,6 (1,5 - 3,2) 3,5 (1,4 - 3,9) 4,6 (2,3 - 5,2)

Fűtőteljesítmény (kW) 3,2 (1,3 - 4,5) 4,0 (1,7 - 5,0) 5,0 (1,7 - 6,5)

SEER hűtés esetén 4,8 5,1 5,1

SCOP fűtés esetén 3,9 3,9 3,8

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés B / A A / A A / A

Levegő-térfogatáram hűtőüzemben 
(m3/h)

Alacsony
Közepes
Magas

480
540
660

480
540
660

480
540
660

Zajnyomás-szint dB(A) alacsony fordulaton
magas fordulaton

29
38

29
38

30
39

Méretek (mm)* Szélesség
Mélység
Magasság

570
570
235

570
570
235

570
570
235

Befúvórács méretei (mm)** Szélesség
Mélység
Magasság

650
650
20

650
650
20

650
650
20

Tömeg ( befúvóráccsal) (kg) 17,0 (20,0) 17,0 (20,0) 17,0 (20,0)

Kültéri készülékek leírása SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA

Teljesítményfelvétel beltéri készü-
lékkel (kW)

hűtés esetén
fűtés esetén

0,700
0,850

1,020
1,090

1,430
1,550

Levegő-térfogatáram (m3/h) 1956 2196 2676

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés 47 / 48 49 / 50 52 / 52

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Tömeg (kg) 30 35 54

Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30

Maximális magasságkülönbség (m) 12 12 30

Hűtőközeg-töltet (kg)*** 0,8 1,15 1,6

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

6
10

6
10

6
12

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Üzemi áramfelvétel (A) 3,5 4,9 8,0

Ajánlott kismegszakító (A) 10 10 20

Hűtési felhasználási fokozat °C -10~+46 -10~+46 -15~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C -10~+24 -10~+24 -10~+24

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

ErP Ecodesign Certified Quality

Wired 
Remote Control

LISTA ÁR 320 EUR 480 EUR395 EUR

LISTA ÁR 716 EUR 797 EUR

D1
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SLZ

Méretek Euroraszter formátumban
Az Euroraster formátum megkönnyíti a szabványos raszter méretű, meglévő álmennyezetekbe történő beépítést. 
A szükséges beszerelési magasság csak 235 mm.
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500 Bolt pitch for installation

150
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23
Service panel

Service port

Liquid refrigerant pipe joint
Refrigerant pipe (flared) 

Gas refrigerant pipe joint
Refrigerant pipe (flared) 

4335

570mm
570mm

Méretek

SLZ 4-utas mennyezetkazettás készülékek, hűtésre / fűtésre

SUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

Tartozék

Típus Leírás LISTA ÁR

PAC-YT52CRA Kábel távvezérlés, kompakt 92 EUR

PAR-31MAA Oldalfali Deluxe távvezérlő 72 EUR

PAC-SH29TC-E Csatlakozódugó vezetékes távvezérlőhöz 14 EUR

SUZ-KA50VA

SUZ-KA25 – 35VA

SLZ-KA25 – 50VA

PAR-31MAA

417.5

40
42Drain hole

175 500

33
0 50

Air in

Air out
2-holes 10   21

36
0

840
109

81

88
0

45
2

Service panel

99
.5

16
4.

5

195

35

44

Liquid refrigerant
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared) 

Gas refrigerant
pipe joint
Refrigerant pipe
(flared) 

MLP-440W Befúvórács 191 EUR

D2



36 / M-sorozat

Légcsatornázható készülékek
Split inverter / Hűtésre / Fűtésre

SUZ-KA25 – 35VA SUZ-KA50 – 71VA

SEZ légcsatornázható készülékek, hűtésre / fűtésre, a készülékek távvezérlőt nem tartalmaznak

1053 EUR 1274 EUR

A	beltéri	készülék	zajnyomásszintje	középen,	1,5	méteres	távolságban,	a készülék alatt, 15 Pa statikus nyomásnál mérve*	 Hűtőközeg-töltet 7 méteres csövezési hosszra, hosszabb csövezésre ld. 46. oldal

SUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

SEZ-KD25 – 71VAQ

SEZ

PAR-31MAA

Tartozék

Típus Leírás LISTA ÁR

PAR-31MAA Oldalfali Deluxe távvezérlő 168 EUR

PAC-YT52CRA Kábel távvezérlés, kompakt 127 EUR

PAR-SA9CA-E Infravörös távvezérlő (érzékelő) 135 EUR

PAR-SL97A-E Infravörös távvezérlő (jeladó) 232 EUR

PAC-KE07DM-E Kondenzátum-szivattyú 211 EUR

Beltéri készülékek leírása SEZ-KD25VAQ SEZ-KD35VAQ SEZ-KD50VAQ SEZ-KD60VAQ SEZ-KD71VAQ

Hűtőteljesítmény (kW) 2,5 (1,5 - 3,2) 3,5 (1,4 - 3,9) 5,1 (2,3 - 5,6) 5,6 (2,3 - 6,3) 7,1 (2,8 - 8,3)

Fűtőteljesítmény (kW) 2,9 (1,3 - 4,5) 4,2 (1,7 - 5,0) 6,4 (1,7 - 7,2) 7,4 (2,5 - 8,0) 8,1 (2,6 - 10,4)

SEER hűtés esetén 5,2 5,6 5,7 5,2 5,2

SCOP fűtés esetén 3,8 4,0 3,9 4,1 3,8

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés A / A A+ / A+ A+ / A A / A+ A / A

Levegő-térfogatáram hűtőüzemben 
(m3/h)

Alacsony
Magas

360
540

420
660

600
900

720
1080

720
1200

Statikus nyomás (Pa) 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50

Zajnyomás-szint dB(A) alacsony fordulaton
magas fordulaton

23
30

23
33

30
37

30
38

30
40

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

839
700
200

1039
700
200

1039
700
200

1239
700
200

1239
700
200

Tömeg (kg) 18,0 21,0 23,0 27,0 27,0

Kültéri készülékek leírása SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA

Teljesítményfelvétel beltéri készü-
lékkel (kW)

hűtés esetén
fűtés esetén

0,730
0,803

1,010
1,130

1,580
1,800

1,740
2,000

2,210
2,268

Levegő-térfogatáram (m3/h) 1956 2178 2676 2454 3006

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés 47 / 48 49 / 50 52 / 52 55 / 55 55 / 55

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

800
285
550

800
285
550

840
330
880

840
330
880

840
330
880

Tömeg (kg) 30 35 54 50 53

Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30 30 30

Maximális magasságkülönbség (m) 12 12 30 30 30

Hűtőközeg-töltet (kg)* 0,8 1,15 1,6 1,8 1,8

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

6
10

6
10

6
12

6
16

10
16

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Üzemi áramfelvétel (A) 3,5 4,9 8,0 9,0 10,0

Ajánlott kismegszakító (A) 10 10 20 20 20

Hűtési felhasználási fokozat °C -10~+46 -10~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C -10~+24 -10~+24 -10~+24 -10~+24 -10~+24

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

ErP Ecodesign Certified Quality

LISTA ÁR 391 EUR 675 EUR399 EUR 538 EUR 828 EUR

LISTA ÁR 716 EUR 797 EUR 1355 EUR

D1

D1
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SEZ

Kompakt méretek
Légcsatornázható egységek kompakt készülékházban: A készülék magassága mindössze 200 mm.  Még szűkös 
hely esetén is könnyen beszerelhető az álmennyezetbe.
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pipe joint
Refrigerant pipe
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pipe joint
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Service panel

Service port

Liquid refrigerant pipe joint
Refrigerant pipe (flared) 

Gas refrigerant pipe joint
Refrigerant pipe (flared) 
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990

SEZ-KD35VA

Méretek

SEZ légcsatornázható készülékek, hűtésre / fűtésre, a készülékek távvezérlőt nem tartalmaznak

SUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

SUZ-KA50-71VA

SUZ-KA25 – 35VA

SEZ-KD25 – 71VA



1. lépés: A beltéri egység típusok megválasztása minden egyes helyiséghez

Oldalfali berendezések Parapet készülékek Mennyezeti kazetták Légcsatornázható egység Mennyezet alá építhető készülék

MXZ multi split inverter beltéri egységekkel

A klimatizálandó helyiségeknek és azok adottságainak megfe-
lelően kerülnek megválasztásra a beltéri egységek. 

Ezt követően meghatározzák a beltéri egységek számát és a 
kültéri készülék szükséges teljesítményét.

2. lépés: A kültéri egység kiválasztása a beltéri egységek száma és a teljesítményigény alapján.

2 beltéri egységhez

MXZ-2D33VA
MXZ-2D42VA
MXZ-2D53VA

legfeljebb 3 beltéri egységhez

MXZ-3D54VA
MXZ-3D68VA

legfeljebb 8 beltéri egységhez

osztó dobozok

MXZ-8B140VA/YA
MXZ-8B160VA/YA� PAC-AK32BC             PAC-AK53BC

legfeljebb 4 beltéri egységhez

MXZ-4D72VA MXZ-4D83VA

legfeljebb 5 beltéri egységhez

MXZ-5D102VA

legfeljebb 6 
beltéri egységhez

MXZ-6C122VA

A teljesítmény táblázatok az „MXZ kombinációs táblázat” dokumentumban találhatók

A kombinációs lehetőségek áttekintése

38 / M-sorozat



Kültéri egység típus Teljesítmény kategória Oldalfali berendezések Parapet készülékek Mennyezeti kazetták Légcsatornázható 
keszülékek

Mennyezet alá építhető 
készülékek

legfeljebb 8 beltéri egység
MXZ-8B160VA
MXZ-8B160YA

15,5 kW, 1 fázisú
15,5 kW, 3 fázisú

MSZ-SF15/20/25/35/42/50, MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60/71
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP35/50/60/71

SEZ-KD25/35/50/60/71 –

legfeljebb 8 beltéri egység
MXZ-8B140VA
MXZ-8B140YA

14,0 kW, 1 fázisú
14,0 kW, 3 fázisú

MSZ-SF15/20/25/35/42/50, MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60/71
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP35/50/60/71

SEZ-KD25/35/50/60/71 –

legfeljebb 6 beltéri egység
MXZ-6C122VA 12,2 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25/35/42/50,

MSZ-FH25/35/50, MSZ-GF60/71,
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP50/60/71

SEZ-KD25/35/50/60/71 PCA-RP50/60/71KA

legfeljebb 5 beltéri egység
MXZ-5D102VA 10,2 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25/35/42/50, 

MSZ-FH25/35/50, MSZ-GF60/71,
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP50/60/71

SEZ-KD25/35/50/60/71 PCA-RP50/60/71KA

legfeljebb 4 beltéri egység
MXZ-4D83VA 8,3 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25/35/42/50, 

MSZ-FH25/35/50, MSZ-GF60/71,
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP50/60/71

SEZ-KD25*/35/50/60/71 PCA-RP50/60/71KA

legfeljebb 4 beltéri egység
MXZ-4D72VA 7,2 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25/35/42/50, 

MSZ-FH25/35/50, MSZ-GF60,
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP50/60

SEZ-KD25/35/50/60 PCA-RP50/60KA

legfeljebb 3 beltéri egység
MXZ-3D68VA 6,8 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25/35/42/50, 

MSZ-FH25/35/50, MSZ-GF60,
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP50/60

SEZ-KD25*/35/50/60 PCA-RP50/60KA

legfeljebb 3 beltéri egység
MXZ-3D54VA 5,4 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25/35/42/50, 

MSZ-FH25/35/50,
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP50

SEZ-KD25/35/50 PCA-RP50KA

legfeljebb 2 beltéri egység
MXZ-2D53VA 5,3 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25/35/42/50, 

MSZ-FH25/35, 
MSZ-EF18/22/25/35/42

MFZ-KJ25/35 MLZ-KA25/35
SLZ-KA25/35

SEZ-KD25/35 –

legfeljebb 2 beltéri egység
MXZ-2D42VA 4,2 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25/35,

MSZ-FH25/35,
MSZ-EF18/22/25/35

MFZ-KJ25/35 MLZ-KA25/35
SLZ-KA25/35

SEZ-KD25*/35 –

legfeljebb 2 beltéri egység
MXZ-2D33VA 3,3 kW, 1 fázisú MSZ-SF15/20/25,

MSZ-FH25,
MSZ-EF18/22/25

MFZ-KJ25** MLZ-KA25
SLZ-KA25

SEZ-KD25 –

*A SEZ-KD25VA-egységet tilos használni, ha a csatlakoztatott beltéri készülék teljesítménye teljesen megegyezik a kültéri készülék teljesítményével. 
** Egy kültéri MXZ-2D33VA-E2 készülékhez legfeljebb egy MFZ-KJ25VE-E2 készülék csatlakoztatható.

Csatlakoztatható beltéri egység teljesítmény kategóriák

M-sorozat / 39



40 / M-sorozat

*	 A maximális csövezési hosszra érvényes hűtőközeg-tölteteket ld. 46. oldal
**	15 m, ha a kültéri készülék a beltéri készülékek alatt, 10 m, ha felettük helyezkedik el

MXZ multi split inverteres kültéri készülék, hűtésre / fűtésre

E	 A multi split rendszerek hűtő vagy fűtő üzemmódban működnek.

MXZ-3D54/68VA-E2

MXZ

Multi split inverter
2 - 3 beltéri készülékhez / Hűtésre / Fűtésre

MXZ-2D30-53VA-E2

Kültéri készülékek leírása MXZ-2D33VA-E2 MXZ-2D42VA-E2 MXZ-2E53VA-E2 MXZ-3E54VA-E2 MXZ-3E68VA-E2

Hűtőteljesítmény (kW) 3,3 4,2 5,3 5,4 6,8

Fűtőteljesítmény (kW) 4,0 4,5 6,4 7,0 8,6

SEER hűtés esetén 5,5 6,7 7,1 6,4 5,6

SCOP fűtés esetén 4,1 4,2 4,2 4,0 3,9

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés A / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+ / A

Levegő-térfogatáram (m3/h) 1974 1998 1974 2580 2580

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés 49 / 50 46 / 51 50 / 53 50 / 53 50 / 53

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

800
285
550

800
285
550

800
285
550

840
330
710

840
330
710

Tömeg (kg) 32 37 37 57 57

Teljes csövezési hossz (m)* 20 30 30 50 50

Maximális magasságkülönbség (m) 10 15 / 10** 15 / 10** 15 / 10** 15 / 10**

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

2 x 6
2 x 10

2 x 6
2 x 10

2 x 6
2 x 10

3 x 6
3 x 10

3 x 6
3 x 10

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Maximális teljesítményfelvétel (kW) hűtés esetén
fűtés esetén

0.9
0,96

1,00
0,93

1,54
1,70

1,35
1,59

2,19
2,38

Áramfelvétel hűtés/fűtés esetén (A) 4,3 / 4,6 4,5 / 4,2 6,9 / 7,6 6,1 / 7,0 9,6 / 10,5

Maximális üzemi áramfelvétel (A) 8,0 10,2 10,2 16,4 16,4

Ajánlott kismegszakító (A) 10 16 16 25 25

Csatlakoztatható beltéri egységek (száma) 2 2 2 2 - 3 2 - 3

Hűtési felhasználási fokozat °C -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Low-temperature
Heating

Low-temperature
Cooling

ErP Ecodesign Certified Quality

LISTA ÁR 1040 EUR 1869 EUR1131 EUR 1477 EUR 2327 EUR

D2
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*	 A maximális csövezési hosszra érvényes hűtőközeg-tölteteket ld. 46. oldal
**	15 m, ha a kültéri készülék a beltéri készülékek alatt, 10 m, ha felettük helyezkedik el

MXZ multi split inverteres kültéri készülék, hűtésre / fűtésre

E	 Megjegyzés: Az MXZ  multi split rendszerek vagy hűtő vagy fűtő üzemmódban működnek.

MXZ-6C122VA-E2MXZ-4D83VA-5D102VA-E2MXZ-4D72VA-E2

MXZ

Multi split inverter
2 - 6 beltéri készülékhez / Hűtésre / Fűtésre

Kültéri készülékek leírása MXZ-4E72VA-E2 MXZ-4E83VA-E2 MXZ-5E102VA-E2 MXZ-6D122VA-E2

Hűtőteljesítmény (kW) 7,2 8,3 10,2 12,2

Fűtőteljesítmény (kW) 8,6 9,0 10,5 14,0

SEER hűtés esetén 5,7 5,2 5,3 -

SCOP fűtés esetén 3,9 3,9 3,8 -

Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés A+ / A A / A A / A - / -

Levegő-térfogatáram (m3/h) 2334 2526 3396 4194

Zajnyomás-szint dB(A) Hűtés/Fűtés 50 / 53 49 / 50 53 / 55 55 / 57

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

840
330
710

900
320
900

900
320
900

900
320
1070

Tömeg (kg) 58 69 70 87

Teljes csövezési hossz (m)* 60 70 80 80

Maximális magasságkülönbség (m) 15/10** 15/10** 15/10** 15/10**

Kalorikus csövek csatlakozása 
Ø (mm)

folyadékoldal
gázoldal

4 x 6
1 x 12 / 3 x 10

4 x 6
1 x 12 / 3 x 10

5 x 6
1 x 12 / 4 x 10

6 x 6
1 x 12 / 5 x 10

Feszültségellátás (V, fázis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Maximális teljesítményfelvétel (kW) hűtés esetén
fűtés esetén

2,25
2,28

2,83
2,42

3,91
2,90

4,05
3,81

Áramfelvétel hűtés/fűtés esetén (A) 9,9 / 10,0 12,4 / 10,6 17,2 / 12,7 17,8 / 16,7

Maximális üzemi áramfelvétel (A) 16,4 17,4 18,4 -

Ajánlott kismegszakító (A) 25 25 25 -

Csatlakoztatható beltéri egységek (száma) 2 - 4 2 - 4 2 - 5 2 - 6

Hűtési felhasználási fokozat °C -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46

Fűtési felhasználási fokozat °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Low-temperature
Heating

Low-temperature
Cooling

ErP Ecodesign Certified Quality

LISTA ÁR 2733 EUR 2913 EUR 3349 EUR 4241 EUR

D2
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PAC-AK53BC PAC-AK32BC

Multi split csatlakozódobozok
MXZ-8B-hez

Csatlakozódobozok leírása PAC-AK32BC PAC-AK53BC *

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

450
280
198

450
280
198

Tömeg (kg) 8,1 9,3

Csatlakoztatható beltéri egységek (száma) 1 - 3 1 - 5

Csatlakoztatható beltéri egységek (teljesítményfelvétele) 15 - 71 15 - 100 **

Csatlakozódobozok MXZ-8B kültéri készülékekhez

** 100-as méretű egységek csatlakoztatásához 	
2 csövet kell használni, amelyek a PAC-AK52YP-E Y-idommal köthetők össze."

* A PAC-AK53BC csatlakozóboxra 100-as méretű beltéri egységek csatlakoztathatók.
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3-Wire band

Electric coverto outdoor unit

Méretek
Csatlakozódobozok MXZ-8B kültéri készülékekhez

PAC-AK53BC

PAC-AK32BC

Tartozék
LISTA ÁRTípus Leírás

PAC-AK350CVR-E Védőburkolat	a	csatlakozódoboz	kültéri	felszereléséhez
        

484 EUR

PAC-AK52YP-E Y-darab két lemenet összekötéséhez 99 EUR

Előnyök
• A PAC-AK32BC és PAC-AK53BC csatlakozódobozok az

épületen kívül is felszerelhetők, ha az a belső térben nem
lehetséges. A kívül történő felszereléshez egy időjárás ellen
védő doboz szükséges, ami opcionális tartozék.

• A két csatlakozódobozhoz történő csatlakozáshoz kereske-
delmi forgalomban kapható T-idomok használhatók.

D2

LISTA ÁR        531 EUR 646 EUR
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Méretezési ábrák
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Kültéri egységek Hűtőfolyadék-mennyiség (egy utas) kg-ban

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

SUZ-KA25VA 0,800* 0,890 1,040 1,190 – –

SUZ-KA35VA 1,150* 1,240 1,390 1,540 – –

SUZ-KA50VA 1,600* 1,660 1,760 1,860 1,960 2,060

SUZ-KA60VA 1,800* 1,860 1,960 2,060 2,160 2,260

SUZ-KA71VA 1,800* 1,965 2,240 2,515 2,790 3,025

SUZ-KA25/35/50/60/71VA

MXZ-2D33/42/53VA, MXZ-3D54/68VA, MXZ-4D72/83VA, MXZ-5D102VA, MXZ-6C122VA

Kültéri egységek Hűtőfolyadék-mennyiség (egy utas) kg-ban

20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m

MXZ-2D33VA 1,150* – – – – – –

MXZ-2D42VA 1,300* 1,500 – – – – –

MXZ-2D53VA 1,300* 1,500 – – – – –

MXZ-3D54VA – – 2,700* 2,900 – – –

MXZ-3D68VA – – 2,700* 2,900 3,100 – –

MXZ-4D72VA – – 2,700* 2,900 3,100 – –

MXZ-4D83VA – – 3,500* 3,700 3,900 4,100 –

MXZ-5D102VA – – 4,000* 4,200 4,400 4,600 4,800

MXZ-6C122VA – – – – 4,800 5,000 5,200

MFZ-KJ típusú készülékek használata esetén MFZ-KJ beltéri készülékenként plusz 100 g töltőmennyiséget kell figyelembe venni.

MXZ-8B140VA/YA, MXZ-8B160VA/YA

Kültéri egységek Hűtőfolyadék-mennyiség (egy utas) kg-ban

40 m 41– 50 m 51– 70 m 71– 90 m 91– 115 m

MXZ-8B 8,5* 9,1 9,9 10,7 11,7

* Hűtőfolyadék előtöltés

Kültéri egységek Hűtőfolyadék-mennyiség (egy utas) kg-ban

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

MUZ-FH25/35VE 1,150* 1,240 1,390 1,540 – –

MUZ-FH50VE 1,550* 1,610 1,710 1,810 1,910 2,010

MUZ-SF25VE 0,700* 0,790 0,940 1,090 – –

MUZ-SF35VE 0,800* 0,890 1,040 1,190 – –

MUZ-SF42VE 1,150* 1,240 1,390 1,540 – –

MUZ-SF50VE 1,550* 1,610 1,710 1,810 1,910 2,010

MUZ-GF60VE 1,550* 1,610 1,710 1,810 1,910 2,010

MUZ-GF71VE 1,900* 2,065 2,340 2,815 2,890 3,165

MUZ-EF25VE 0,800* 0,890 1,040 1,190 – –

MUZ-EF35VE 1,150* 1,240 1,390 1,540 – –

MUZ-EF42VE 1,150* 1,240 1,390 1,540 – –

MUZ-EF50VE 1,550* 1,610 1,710 1,810 1,910 2,010

MUFZ-KJ25/35VE 1,100* 1,190 1,340 – – –

MUFZ-KJ50VE 1,500* 1,560 1,660 1,760 1,860 1,960

Inverter kültéri készülékek hűtőfolyadék-feltöltése

Hűtőfolyadék töltőmennyiségek 
Inverter kültéri egységek

R410A hűtőfolyadék töltőmennyiségek
• A single split kültéri egységek 7 m vezetékhosszhoz elegendő előtöltéssel rendelkeznek (egyszerű úthossz).
• A multi split kültéri egységek 20 m-re, ill. 60 m-re elegendő hűtőfolyadék előtöltéssel rendelkeznek.
• Nagyobb vezetékhossz esetén az alábbi táblázatnak megfelelő hűtőfolyadék-mennyiség szükséges.

MUZ-FH25/35/50VE, MUZ-SF25/35/42/50VE, MUZ-EF25/35/42/50VE, MUZ-GF60/71VE, MUFZ-KJ25/35/50VE
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M-sorozatú inverter rendszerek elektromos kapcsolási rajza

Elektromos kapcsolási rajz 
M-sorozatú single split inverter

Elektromos kapcsolási rajz 
MXZ multi split inverter 2 – 6 beltéri egység

Inverter elektromos kapcsolási rajz

A A kültéri készülék áramellátása 
B Túlfeszültségvédő kapcsoló
C Biztosíték
D Kültéri készülék
E Kültéri készülék-beltéri egység összekötő kábel
F Beltéri egység

A	 Kültéri készülék áramellátása 
B	 Túlfeszültségvédő kapcsoló
C	 Biztosíték
D	 Kültéri készülék
E	 Kültéri készülék-beltéri egység összekötő kábel
F1 – F6	 1-től 6-ig terjedő beltéri készülékek

Elektromos kapcsolási rajz 
MXZ multi split inverter 8 beltéri egység

A	 Kültéri készülék áramellátása 
B	 Túlfeszültségvédő kapcsoló
C	 Biztosíték
D	 Kültéri készülék
E	 Kültéri készülék csatlakozódobozok összekötő kábelei
F1– F2	 PAC-AK32/53 csatlakozó dobozok
G1– G8	 Beltéri egységek 1–8

Fontos: 
1. �Az elektromos vezetéknek meg kell felelnie az adott helyi és nemzeti jogszabályi előírásoknak.
2. �A kültéri készülék és a beltéri egység összekapcsolásához és áramellátásához legalább egy 

polikloroprén-bevonatú, rugalmas kábelt kell választani (a 60245 IEC 57-nek megfelelően).
3. �A másik kábelnél hosszabb földelő vezetéket kell telepíteni.
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ME-AC/KNX1

Az új M-sorozatú inverter az új A-vezérléssel kerül kiszállításra. 
Az A-vezérlés előnye, hogy a bel- és kültéri egységek között 
kiterjesztett kommunikáció zajlik. Ezáltal a beltéri egység hiba-
üzenetei megjeleníthetők a kültéri készüléken és fordítva. Ezen 
felül a beltéri egységek opcionális csatolófelületekkel is kiegé-
szíthetők. Ehhez háromféle csatolófelület választható:

1. MAC-333IF-E port az M-sorozatú inverteres 
beltéri egségek City Multi Bus rendszerbe (M-Net)
történő integrálására
Az M-sorozatú egységek kezelése és felügyelete ezen a tet-
szőleges porton keresztül a City Multi M-Net adatbusszal és
annak rendszervezérlőivel is történhet. Az M-sorozatú egysé-
gek kezelése City Multi vezérléssel is történhet anélkül, hogy az 
egységek közben City Multi buszrendszerhez csatlakoznának.
Ehhez szükség van az áramellátást biztosító kiegészítő adap-
terre (PAC-SC-51KUA).

2. MAC-397IF-E csatlakozó az M-sorozathoz való csatla-
koztatáshoz Inverteres beltéri készülékek
Az alábbi külső vezérlési funkciók használhatók:
• Távoli BE/KI kapcsolás
• Működési üzenet vagy hibaüzenet küldése (csak az egyik le-

hetséges)
• A helyi távirányító BE/KI funkciójának zárolása
• Fűtés/hűtés üzemmód módosítása
• A beállított hőmérséklet módosítása
• PAR-31MAA vezetékes távirányító csatlakoztatása

3. ME-AC/KNX1 interfész az M-sorozatú inverteres beltéri
készülékek EIB (TP) alapú épülettechnikai rendszerbe
történő integrálásához
Az M-sorozatú inverteres egységek vezérlése ezen tetszőleges
port által közvetlenül az EIB „európai telepítési buszon” (TP)
keresztül is történhet. A beltéri készülékek sokoldalú kezelé-
sére van lehetőség házon belüli EIB telepítésen keresztül, egy
egyszerűen integrálható, EIB (TP) rendszeren alapuló kapcso-
ló segítségével. Mivel az interfész áramellátása az M-soroza-
tú beltéri készüléken keresztül történik, nincs szükség külső
áramforrásra az ME-AC/KNX1 interfész részére.

Az EIB csatolófelület a következő funkciókat támogatja:

• Távoli be/ki
• Üzemmód-előválasztás fűtés/hűtés/szellőztetés
• Beállított hőmérséklet meghatározása
• Szellőztetési fokozat előválasztás

A beépített EIB rendszertől függően előfordulhat, hogy egyes 
funkciók nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

Opcionális csatolófelületek

MAC-333IF-EMAC-397IF-E PAR-31MAA

Opcionális csatlakozó felületek
Inverter
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Tartozék

Típus LISTA ÁR

MAC-397IF-E Csatlakozó inverterhez 95 EUR

MAC-333IF-E Port City Multi rendszerhez 84 EUR

ME-AC/KNX1 Interfész épülettechnikai integráláshoz 199 EUR

PAR-31MAA Oldalfali Deluxe távvezérlő 72 EUR

D2
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Vezérlőrendszerek áttekintése

Vezérlőrendszerek áttekintése
Inverter

MAC-397IF-E
Interfész

PAR-31MAA
Deluxe vezetékes távvezérlő

MAC-397IF-E

PAR-31MAA

M-Net központi távirányítás
A klímaberendezés M-Net 
rendszerbe köthető és City Multi 
vezérlőegységekkel kezelhető.

MAC-333IF-E

MAC-397IF-E

MAC-397IF-E

Rendszer Rendszerpélda Csatlakoztatás Funkciók Szükséges tartozék

Az interfészen keresztül 
vezetékes távvezérlő csatlakoz-
tatható.

Üzemmódváltás
Kívánt hőmérséklet beállítása
Szellőztetési fokozatok beállítása
Kifúvási irány
Heti időzítő üzemmód

Kültéri készülék

Beltéri egység

M-Net csatlakozás interfészen 
keresztül

•	 Egyedi be-/kikapcsolás, vala-
mint központi kikapcsolás is 
lehetséges.

•	 Az üzemmód, a szellőztetési 
fokozat, a hőmérséklet, a leve-
gő iránya és az időzítő egyedi-
leg vezérelhető.

MAC-333IF-E
M-NET Interfész

Központi vezérlés 
City Multi

M-sorozatú kültéri egység
M-sorozatú beltéri egység

Központi vezérlés

City 
Multi beltéri 
egység

Vezetékes távvezérlő

City 
Multi kültéri 
készülék

ME-távvezérlő (PAR-F27MEA)

MAC-397IF-ETávoli be-/kikapcsolás
külső, beépített érintkezővel 
(kombinálható az üzemállapot 
jelzéssel)

Az interfészt csatlakoztatják a 
klímaberendezéshez, a külső 
érintkezést pedig az interfészre 
helyezik.

•	 Távoli be-/kikapcsolás MAC-397IF-E
Interfész

Potenciálmentes érintkezés
(beépítendő)

Kültéri készülék

Beltéri egység

Beépített vezérlés

Üzemállapot/Hibajelzés
Megjeleníthető a klímaberen-
dezés állapota (kombinálható 
a távoli be-/kikapcsolás 
vezérléssel)

Az interfész a beltéri egységhez 
kapcsolódik, és 12 V-os jelet 
biztosít, mely külső eszközzel 
feldolgozható.

•	 Az üzemállapot (be/ki) vagy a 
klímaberendezés üzemzavara-
inak külső kijelzéséhez (a
két funkció közül csak az 
egyik választható).

MAC-397IF-E
Interfész

Alkatrészek az üzemállapot 
megjelenítéséhez
(építményoldalon biztosítandó, pl. 
12 V DC relé, jelzőfény)

Kültéri készülék Beépített vezérlés

Beltéri egység

További információkat a Mitsubishi Electric kézikönyvekben talál.

Lossnay szellőztető berendezés 
vezérlése

Az interfésszel egy Lossnay-
berendezés is csatlakoztatható a 
beltéri egységhez.

•	 A klímaberendezés bekapcso-
lásakor a Lossnay is elindul.

MAC-397IF-E
Interfész

Vezetékes összeköttetés a 
Lossnay-hez (beépítendő)Kültéri készülék Beltéri egység Lossnay

Vezetékes távvezérlő
A klímaberendezés kezelése 
vezetékes távvezérlővel, integrált 
heti időzítővel
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MELCloud

MELCloud (WiFi-adapter)

Az új MAC-557IF-E WiFi-adapter lehetővé teszi, hogy 
okostelefonokon és táblagépeken keresztül otthonról vagy na-
gyobb távolságból is kommunikálni lehessen a klímaberende-
zésekkel. 

Ez a kényelmes és intelligens vezérlő alkalmazás, amely ingye-
nesen beszerezhető az Apple- és Android-Store-ban, a mobil 
kezelőkészülékeket virtuális távvezérlővé alakítja, amellyel a 
végfelhasználó és a kivitelező tartózkodási helyétől függetle-
nül vezérelhetők a Mitsubishi Electric klímaberendezések. Ha a 
távvezérlés weben keresztül történik, akkor biztonsági okokból 
előzetes regisztráció szükséges egy Mitsubishi Electric szer-
veren.

Az új MELCloud-technológia az épületeken belüli termékek és 
rendszerek virtuális kezelésének trendjét igyekszik követni. A 
WiFi-adapter alkalmas szinte az összes M-sorozat és Mr. Slim 
inverteres beltéri egység utólagos felszerelésére is. A regiszt-
rációt és a konfigurációt az épületben lévő WPS-képes WLAN-
routeren keresztül kell elvégezni.

IT Terminal

WiFi-adapter

Wireless Router

1.2. Via Internet

Smart Phone

Smart PhoneLaptop

1. Local connection via router (User mode)

At home Away from home

For Usual operation

MAC-557IF-E
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Tartozék

Típus LISTA ÁR

MAC-557IF-E MELCloud Wi-fi adapter 140 EUR

Leírás

D2

A klímarendszer távirányítása mobileszközökön keresztül, WiFi segítségével
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Keretfeltételek

A Mitsubishi Electric klímaberendezések mérési körülményei

Hűtés	 Bent:		  27 °C	 (száraz)
			 19 °C	 (nedves)

Kint:		  35 °C	 (száraz)
			 24 °C	 (nedves)

Fűtés	 Bent:		  20 °C	 (száraz)
Kint:		  7 °C	(száraz)

 6 °C	(nedves)

Hűtőfolyadék-vezetékhossz, egy utas 5 m, ∆H = 0 m. A zaj-
nyomás-szint mérése szabadon, a kültéri készüléktől 1 m tá-
volságra és 1 m magasságban történt. Beltéri egységeknél az 
eszköztípustól függ, lásd a műszaki adatokat.

Típuskulcs

Split beltéri egység

M	 sorozat
M = M-sorozat, S = S-sorozat

S	 modell
S = Oldalfali készülék, F = Szekrény készülék

	E  = Légcsatornázható egység, L = Mennyezeti kazetta
Z	 Inverter hőszivattyú
S	 Kivitel

G = Standard, F = Deluxe, S = Kompakt, E = Prémium
F	 Generáció

A = Alap-modell, B, C, D, … utód-modellek
25	 Hűtési teljesítmény = 2,5 kW
V	 230 V, 50 Hz
E/A	R 410A és új A-vezérlés

Multi split kültéri egység

M	 sorozat
X	 X = Multi split, U = Kültéri készülék
Z	 Inverter hőszivattyú
3	 Max. csatlakoztatható beltéri egységek száma
D	 Generáció

A = Alap-modell, B, C, D, … utód-modellek
54	 Hűtési teljesítmény = 5,4 kW
V	 230 V, 50 Hz
E/A	R 410A és új A-vezérlés
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