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Jet Cool 
(gyorshűtés)

33p

Kétirányú 
légterelés

FALRA SZERELT EGYSÉGEK JELLEMZŐI

SILENCE

• Monosplit kombinációk

Kettős 
védelmet 
nyújtó szűrő

48p

Automatikus 
tisztítás

50p

Aktív 
energia-
szabályozás

24p

Energia- 
fogyasztás- 
kijelző

26p

Smart 
Diagnosis 

34p

Gold Fin™

60p

Gyors és 
egyszerű 
telepítés

60p

Csendes 
üzemmód

58p

Alacsony 
zajszint 
19dB

56p

Komfortos 
levegő

60p

34p

Intenzív 
fűtés

P09EN.NSJ / P12EN.NSJ

P09EN.UA3 / P12EN.UA3

* A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R410A). 

EGYSÉG 9K 12K
BELTÉRI P09EN.NSJ P12EN.NSJ

Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 890/2500/3700 890/3500/4040
Fűtés +7°C Min./Névl./Max. W 890/3200/4100 890/3800/5100
Fűtés -7°C Névl. W 3000 3600

Felvett teljesítmény Hűtés Névl. W 670 1080
Fűtés +7°C Névl. W 840 1000

EER W/W 3.73 3.24 
S.E.E.R. 6.5 6.4 
Névleges hűtőteljesítmény kW 2.5 3.5 
COP W/W 3.81 3.80 
S.C.O.P. 4.0 4.0 
Névleges fűtőteljesítmény kW 2.4 2.5 
Energiacímke Hűtés A++ A++

Fűtés A+ A+
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 134 191

Fűtés kWh 840 875
Hangnyomás Hűtés Éjszakai dBA 19 19

Alacsony dBA 27 27
Közepes dBA 35 35
Magas dBA 41 41

Fűtés Alacsony dBA 27 27
Közepes dBA 35 35
Magas dBA 41 41

Hangteljesítmény Hűtés Magas dBA 59 59
Levegő-térfogatáram Hűtés Éjszakai m3/min 3.0 3.0 

Alacsony m3/min 4.2 4.2 
Közepes m3/min 7.5 7.5 
Magas m3/min 10.0 10.0 
Max. (Teljesítmény) m3/min 11.5 12.5 

Fűtés Alacsony m3/min 5.6 5.6 
Közepes m3/min 7.2 7.2 
Magas m3/min 10.0 10.0 

Páramentesítés mértéke l/h 1.1 1.3
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névl. A 3.0 4.7 

Max. A 6.0 6.0 
Fűtés Névl. A 3.7 4.5 

Max. A 7.0 7.0 
Indítóáram Hűtés Névl. A 3.0 4.7 

Fűtés Névl. A 3.7 4.5 
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 15 15
Tápkábel No. x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Tápkábel és adatátviteli kábel No. x mm² 4 x 1.0 (Földeléssel együtt) 4 x 1.0 (Földeléssel együtt)
Méret mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 
Nettó tömeg kg 8.5 8.5
Ventilátormotor teljesítménye W 30 30

KÜLTÉRI P09EN.UA3 P12EN.UA3
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °C SZH -10~48 -10~48

Fűtés Min.~Max. °C SZH -10~24 -10~24
Hangnyomás Hűtés Magas dBA 49 49

Fűtés Magas dBA 50 50
Hangteljesítmény Hűtés Magas dBA 65 65
Levegő-térfogatáram Hűtés Magas m3/min 27 27
Csövezés Hossz (Kül. egys./Bel. egys.) Min. m 3 3

Max. m 15 15
Szintkül. (Kül. egys./Bel. egys.) Max. m 7 7

Csővezeték-csatlakozás Folyadék Átmérő (Külső) mm 6.35 6.35
Átmérő (Külső) Inch (1/4) (1/4)

Gáz Átmérő (Külső) mm 9.52 9.52
 Átmérő (Külső) Inch (3/8) (3/8)
Cseppvízcső Átmérő (Külső) mm 21.5 21.5

Átmérő (Külső) Inch 0.85 0.85
Hűtőközeg Típus R410A R410A

Hűtőközegtöltet 7,5m-re g 950 950
t-CO2 eq 1.98 1.98

Utántöltés g/m 20 20
GWP 2087.5 2087.5

Ventilátormotor teljesítménye W 43 43
Kompresszor típusa 1P Rotációs 1P Rotációs
Nettó tömeg kg 29 29
Méret mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230

(Egység: mm)

Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző és jelvevő

3 Légszűrő

4 Kiüthető nyílás Csőhöz és 
kábelhez

5 Szerelőlap  
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(Egység: mm)

Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2 Gázcsőcsatlakozás

3 Folyadékcső-csatlakozás

4 Tápkábel és adatátviteli kábel

5 Földelő csavar

* A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R410A).
** S: Éjszakai üzemmód / L: Alacsony / M: Közepes / H: Magas
*** A jellemzők, a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Az LG Electronics részt vesz az Eurovent Tanúsító Programban 
EUROVENT légkondicionálók kategóriában.
Érvényes tanúsítványainkat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com 
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Jet Cool 
(gyorshűtés)
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Kétirányú 
légterelés

P18EN.NSK / P24EN.NSK

EGYSÉG 18K 24K
BELTÉRI P18EN.NSK P24EN.NSK

Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 900/5000/5525 900/6600/7420
Fűtés +7°C Min./Névl./Max. W 900/5800/6438 900/7500/8640
Fűtés -7°C Névl. W 3800 4850

Felvett teljesítmény Hűtés Névl. W 1587 2275
Fűtés +7°C Névl. W 1611 2308

EER W/W 3.15 2.90 
S.E.E.R. 6.5 6.2 
Névleges hűtőteljesítmény kW 5.0 6.6 
COP W/W 3.60 3.25 
S.C.O.P. 4.0 3.9 
Névleges fűtőteljesítmény kW 3.9 5.0 
Energiacímke Hűtés A++ A++

Fűtés A+ A
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 269 372 

Fűtés kWh 1365 1794 
Hangnyomás Hűtés Éjszakai dBA 31 31

Alacsony dBA 34 34
Közepes dBA 39 42
Magas dBA 44 47

Fűtés Alacsony dBA 34 34
Közepes dBA 39 42
Magas dBA 44 47

Hangteljesítmény Hűtés Magas dBA 60 65
Levegő-térfogatáram Hűtés Éjszakai m3/min 8.0 8.0 

Alacsony m3/min 10.5 10.5 
Közepes m3/min 13.0 13.1 
Magas m3/min 14.5 16.1 
Max. (Teljesítmény) m3/min 15.5 20.0 

Fűtés Alacsony m3/min 11.0 11.0 
Közepes m3/min 13.5 15.0 
Magas m3/min 16.0 18.5 

Páramentesítés mértéke l/h 1.8 2.5
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névl. A 6.9 10.1

Max. A 9.0 14.0 
Fűtés Névl. A 7.1 10.4 

Max. A 9.5 14.0 
Indítóáram Hűtés Névl. A 6.9 10.1

Fűtés Névl. A 7.1 10.4 
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 20 25
Tápkábel No. x mm² 3 x 1.5 3 x 2.5
Tápkábel és adatátviteli kábel No. x mm² 4 x 1.0 (Földeléssel együtt) 4 x 1.0 (Földeléssel együtt) 
Méret mm 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210
Nettó tömeg kg 11.6 12.5
Ventilátormotor teljesítménye W 30 60

KÜLTÉRI P18EN.UL2 P24EN.UUE
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °C SZH -15~48 -15~48

Fűtés Min.~Max. °C SZH -10~24 -10~24
Hangnyomás Hűtés Magas dBA 53 56

Fűtés Magas dBA 55 57
Hangteljesítmény Hűtés Magas dBA 65 70
Levegő-térfogatáram Hűtés Magas m3/min 35 50
Csövezés Hossz (Kül. egys./Bel. egys.) Min. m 3 3

Max. m 20 30
Szintkül. (Kül. egys./Bel. egys.) Max. m 10 15

Csővezeték-csatlakozás Folyadék Átmérő (Külső) mm 6.35 6.35
Átmérő (Külső) Inch (1/4) (1/4) 

Gáz Átmérő (Külső) mm 12.7 15.88
 Átmérő (Külső) Inch (1/2) (5/8)
Cseppvízcső Átmérő (Külső) mm 21.5 21.5

Átmérő (Külső) Inch 0.85 0.85
Hűtőközeg Típus R410A R410A

Hűtőközegtöltet 7,5m-re g 1200 1350
t-CO2 eq 2.51 2.82

Utántöltés g/m 20 30
GWP 2087.5 2087.5

Ventilátormotor teljesítménye W 43 85
Kompresszor típusa Iker-rotációs Iker-rotációs
Nettó tömeg kg 36.7 46
Méret mm 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320

(Egység: mm)

Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző és jelvevő

3 Levegőbeszívó rács 

4 Szerelőlap  
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(Egység: mm)

Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2 Gázcsőcsatlakozás

3 Folyadékcső-csatlakozás

4 Vezérlő doboz 

5 Földelő csavar
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* A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R410A).
** S: Éjszakai üzemmód / L: Alacsony / M: Közepes / H: Magas
*** A jellemzők, a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Az LG Electronics részt vesz az Eurovent Tanúsító Programban 
EUROVENT légkondicionálók kategóriában.
Érvényes tanúsítványainkat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com 


