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Teljesítmény

Hatékonyság

Teljesítmény felvétel

Éves energiafogyasztás

Hűtés

Fűtés
Névleges

SEER
SCOP

Energiaosztály
Légszállítás

Hangnyomásszint

Méret (szé/ma/mé)
Nettó tömeg

kW
kW
kW
kW
W/W
W/W

m³/h
kW
kW

kW/a
mm

kg

db(A)

mm
kg
bd(A)
°C
°C

mm
m

kg/t

Működési tartomány

Elektromos betáp

Csőméret (folyadék/gáz)
Csőhossz (max/emelés)

Hűtőközeg
Hűtőközeg töltet / CO2

Műszaki adatok

Névleges

Min.
Max.

Méret (szé/ma/mé)
Nettó tömeg
Hangnyomásszint

Hűtés
Fűtés

Biztosíték

kg

0,8 - 3,2
2,6
0,8 - 4,2
3,2
8,5
4,6
A+++/A+
600
0,2
1,5

731
856x197x300

16/25/32/38
9,5

800x275x553
29
47
-20~43
-20~24
1Ph, 230V~, 50Hz
10
20/10
6/10
R32
0,65/0,44

1 - 4
3,5
1,2 - 4,8
4,2
8,5
4,6
A+++/A+
650
0,3
1,5

854
kW/aHűtés

Fűtés
107 144

856x197x300
9,5
17/26/33/39

800x275x553
31,5
48
-20~43
-20~24
1Ph, 230V~, 50Hz
10A
20/10
6/10
R32
0,94/0,63

1,4 - 6
5,2
1,4 - 6,9
6
7,2
4,6
A++/A++
900
0,5
2
253
1401
999x225x323
12
28/37/41/45

820x338x614
37,8
51
-20~43
-20~24
1Ph, 230V~, 50Hz
16
25/15
6/12
R32
0,95/0,64

AS50S2SF1FAAS35S2SF1FAAS25S2SF1FABeltéri egység

Kültéri egység

AS71S2SF1FA

1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA

2,2 - 7,5
7
2,4 - 8,5
8
7,1
4
A++/A+
1100
0,7
2,5
345
1949
1115x235x343
15,2
33/37/43/47

890x353x697
45
57
-20~43
-20~24
1Ph, 230V~, 50Hz
16
50/30
10/15
R32
1,3/0,88

Hűtés
FűtésHangnyomásszint db(A) 19/25/32/38 20/26/33/39 28/37/41/45 33/37/43/47

www.klima.huA megadott műszaki információk tájékoztató jellegűek.

Flexis

Főbb jellemzők
UV-C sterilizáló szűrő

56°C sterilizálás

Ön-Higénikus

Öntisztítás

Coanda-hatás

Eco Szenzor

Hangvezérlés

Wi-Fi vezérlés

Halk légáramlás

10°C temperálás

3D légáramlás

On-O� kártya

56 °C

UV-RAY

Canda

3D


